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3.1  NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

	NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:
	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ – MAPA3


	
INVESTITOR: 


	Republika Slovenija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana


	OBJEKT:
	DOM STAREJŠIH OBČANOV KOLEZIJA – DVIGALNI JAŠEK Z OSEBMNIM DVIGALOM 

	
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:
	
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA - PGD
[bookmark: _GoBack]P-20/2017

	
ZA GRADNJO:

	
NOVA GRADNJA, PRIZIDAVA



	
PROJEKTANT:

	ZA PROJEKT d.o.o.
Ižanska cesta 289, Ljubljana

Odg. oseba: Damijan ZALAR, dipl.inž.gradb.



………………………………………………………………………………….
(žig in podpis odgovorne osebe projektanta)

	
ODGOVORNI PROJEKTANT: 

	
Slavko ZALAR, univ.dipl.inž.gr.
G-0731







………………………………………………………………………………….
(osebni žig, podpis)

	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 

	
Slavko ZALAR, univ.dipl.inž.gr.
G-0731


………………………………………………………………………………….
(osebni žig, podpis)

	ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA: 
	P-20/2017, Ljubljana, julij 2017



	
3.2   KAZALO VSEBINE
 NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ PGD – MAPA 3
št. P-20/2017
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	Naslovna stran načrta
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	Kazalo vsebine načrta



	3.3 
	Izjava odgovornega projektanta PGD

	
	

	3.4
	Tehnično poročilo, statični račun 


	3.5
	Risbe



                                                   







3.3    IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA  PGD

	

Odgovorni projektant NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ  št. P-20/2017

SLAVKO ZALAR, univ.dipl.inž.gr.
…………………………………………………


[bookmark: _Toc87777125]I Z J A V L J A M,

1. da je NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ skladen s prostorskim aktom, 
2. da je ta načrt skladen z gradbenimi predpisi, 
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oz. soglasji za priključitev, 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,
5. da so v načrtu upoštevane zahteve  elaboratov.



	

[bookmark: _Toc87777126]P-20/2017
..............................................................
(št. načrta)

Ljubljana, julij 2017
………………….………………..
(kraj in datum)

	
	

Slavko ZALAR, univ.dipl.inž.gr.
G-0731








…………………………………………..…...
(osebni žig, podpis)









3.4     TEHNIČNO POROČILO, STATIČNI RAČUN



Predmet načrta gradbenih konstrukcij je izvedba novega jeklenega dvigala ob obstoječem objektu DSO Kolezija.  Objekt je tlorisnih dimenzij 4.65 x 2.52 m. Višina dvigala znaša cca 14.00 m.

Osnovno konstrukcijo objekta predstavljajo jekleni stebri HOP 200/200/10. V etažah so horizontalne povezave profili HOP 100/100/4. Zavetrovanje predstavljajo profili HOP 60/60/3 izvedeni kot diagonale med stebri v višini etaž.

Jekleno konstrukcijo je potrebno protikorozijsko zaščititi z ustreznim premazom v skupni debelini večji od 120 m.

Objekt je temeljen na AB temeljni plošči d= 40cm. Geomehansko poročilo za obravnavani objekt ni bilo izdelano. Izkop za temelje mora obvezno pregledati geomehanik, podati dejansko nosilnost temeljnih tal in način temeljenja oziroma sanacijo temeljnih tal. Temelje se izvede skladno z navodili geomehanika ob ogledu izkopa! 

Objekt leži v coni A2 obtežbe s snegom (n.v. 298 m) in coni 1 obtežbe z vetrom (vb,0 = 20 m/s). Projektni pospešek temeljnih tal znaša ag=0.250 g. 

Uporabljeni materiali:

Jeklo:   S235 JR

Beton: C 25/30 XC2
Armatura: S 500

Izdelava in montaža jeklenih nosilnih konstrukcij mora biti izvedena v skladu z določili SIST EN 1090-1. Posebno pozornost je potrebno posvetiti spoštovanju geometrijskih toleranc pri izdelavi in montaži ter zahtevam glede izdelave in kontrole kvalitete izdelanih zvarov. 

S pravilnim vrstnim redom montaže je potrebno zagotoviti stabilnost konstrukcije v času montaže. Spremembe na nosilni konstrukciji so dovoljene samo v soglasju z odgovornim projektantom.

Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobljeno podjetje. Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad izvajanjem jeklene konstrukcije. Nadzor mora opraviti strokovnjak za jeklene konstrukcije.

Izvajalec jeklene konstrukcije izdela delavniško dokumentacijo ter jo preda v potrditev projektantu statiku. Za vse uporabljene materiale mora izvajalec priskrbeti predpisane ateste. Odstopanje od materialov in dimenzij podanih v tem elaboratu ni dovoljeno brez soglasja statika. 




V smislu 20.čl. Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l.RS št. 55/2008) je bila izvedena statična presoja nosilnih elementov obstoječega objekta. Na osnovi statične presoje je bilo ugotovljeno, da so nosilni elementi objekta ustrezno dimenzionirani in napetosti temeljnih tal niso prekoračene. Na osnovi statične presoje je bilo ugotovljeno, da je obstoječi objekt primeren za dozidavo.

DOLOČITEV IN ANALIZA OBTEŽB
STALNE OBTEŽBE.
Zunanja obloga/fasada: 1.5 kN/m2	
Pohodna konstrukcija – etaže: 4.00 kN/m2
KORISTNA OBTEŽBA:
Teža dvigala (privzeta): 25.00 kN
Koristna obtežba po SIST EN 1991-1-1:
Kategorija B :  q = 3,00 kN/m2

 SNEG: cona A2, 295 m n.v. 
 


VETER: cona 1, 295 m n.v., kategorija terena III, vb,0 = 20 m/s, z = 14 m
 
, ce(z) = 1.9

Cpe,10(D) = 0.8,  Cpe,10(E) = -0.7

q(D) = 0.50 x 0.8 = 0.40 kN/m2
q(E) = 0.50 x (-0.7) = -0.35 kN/m2


                                                          Odgovorni projektant

                                                                           

