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A. PROJEKTNA NALOGA

Projekt predvideva pozarno sanacijo objekta DEPANDANSE na lokaciji Cesta na
Bokalce 51, Ljubljana.

Obseg del:

- pozidava obstojec¢ih balkonov za povecanje stanovanjskih prostorov
- izvedba novih balkonov

- preureditev sanitarnih prostorov ki pripadajo stanovanjskim enotam
- nove strojne instalacije s prezracevanjem za preurejene prostore

- nove elektroinstalacije za preurejene prostore

- toplotna sanacija plas¢a objekta

- zunanja ureditev v neposredni blizini objekta

Faze:
1.faza : trakt DL1 - to je levi srednji trakt , od pritli¢ja do 2.nadstropja
- zunanja dela - nova trasa zunanje kanalizacije , temelji za razsiritev na
vzhodni strani
- zemeljska dela za celoten objekt na V
- dovod instalacij ( voda, centralna in elektrika v pritli¢je)
- izselitev stanovalcev vzhodnega trakta (12 sob -lahko postopoma )
- ureditev prehoda v hodniku za povezavo z DL2 v ¢asu gradnje
- dograditev in obnova vzhodne strani (kopalnice in sobe)
- zaCasna naselitev V dela in izpraznitev Z dela
- temelji in konstrukcija na zahodu (izselitev 12 sob )
- obnova zahodne strani v celoti
- pri instalacijah bo vklju¢en tudi razvod do krajnega trakta
- tehni¢ni pregled in namestitev stanovalcev

2. faza: trakt DL2 - to je skrajni levi trakt in ¢ajna kuhinja in centralna kopalnica

3.faza: trakt DD1 - to je desni trakt ob stopnis¢u , vklju¢no z jedilnico in prostorom
pred stopnicami
Potek tak kot pri DL1, le da se namesto zunanje ureditve prikljuci izvedba
centralnih prostorov v sredini ob stopniscu.

4. faza: Trakt DD2 - to je skrajni desni trakt
Potek izvedbe, kot pri DL2

5.faza: Osrednji del

Objekt je namenjen kot dom za starejSe. Po dolocilih Pravilnika o zasnovi in $tudiji
pozarne varnosti (Ur. 1. RS st. 12/2013, 49/2013) se obravnavani objekt uvrsca:
Stanovanjske stavbe za posebne namene , CC-SI 11300
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Stavbe v katerih biva vec kot 100 oskrbovancev = poZzarno zahtevna stavba
Elaborat poZarne varnosti obravnava objekt, s predvidenimi poZarnimi reSitvami,
za izboljsanje stanja varstva pred pozarom. Izvedba posameznih gradbenih faz ne
poslabsa stanja varstva pred pozarom.

V smislu doloc¢il Pravilnika o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Uradni list RS, st.
12/13) je za obravnavani objekt predpisana izdelava Studije poZarne varnosti .

Predmet Studije poZarne varnosti je:

- opredelitev gradbeno - tehni¢nih karakteristik objekta,

- analiza poZarne in eksplozijske nevarnosti,

- dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev tako,
da je v primeru normalne uporabe prostorov in naprav ter v primeru poZzara
zagotovljena optimalna poZarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za
premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom.

V 8tudiji poZarne varnosti so zajeti naslednji elementi:
- lastnosti materialov, ki se v objektu obdelujejo, predelujejo oz. uporabljajo, ter
nevarnosti za nastanek pozara oziroma eksplozije,
- lokacija in varnostni odmiki,
- gradbeni in tehni¢ni ukrepi za preprecevanje Sirjenja pozara,
- izvedba instalacij in naprav,
- izvedba ozemljitve in strelovodne zascite,
- naprave in sredstva za gaSenje,
- organizacijski ukrepi.

Glede na 23. ¢len Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. Ur.l. RS, st.
3/2007, 9/2011, 83/2012), je potrebno upostevati, da se ob rekonstrukciji in
vzdrZevanju objektov, poZarna varnost objektov ne sme zmanjsati. PriloZeni so
nacrti, ki prikazujejo resitve pozarne varnosti.

Projektiranje objekta je izvedeno po 7. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah (Ur.l. RS st. 41/04, 10/05-spremembe, 83/05-spremembe in dopolnitve, 14/07-
spremembe in dopolnitve) in sicer v skladu z TSG-1-001:2010 Pozarna varnost v
stavbah.
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IZJAVA O VARSTVU PRED POZAROM

IZJAVA

odgovornega projektanta studije poZarne varnosti

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Valerija SKOK, univ.dipl.inz.gr., TP-0678

(ime in priimek, identifikacijska stevilka IZS/ZAPS)

IZJAVLJAM,
da je v studiji pozarne varnosti: PV 54-06/15

(identifikacijska oznacba elaborata)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred poZarom.

Projektne resitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih
normativnih dokumentih:

Zagorje ob Savi; 31.08.2015

Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz-UPB1 (Ur.l. RS, st. 3/2007, 9/2011, 83/2012)
Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, st. 31/04, 10/05, 83/05)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah
(Ur.L. RS 8t. 14/07)

Pravilnik o zasnovi in Studiji poZzarne varnosti (Ur.l. RS st. 12/13)

Pravilnik o preizkusanju hidrantnih omreZij (Ur.L. RS, t. 22/95)

Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in
prevoznih gasilnih aparatov (Ur.L. RS, st. 108/04)

Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne
zascite (Ur.L RS, st. 45/2007)

SIST 1013 - Pozarna zascita, Varnostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gasenje
in rocni javljalniki pozara

SIST DIN 14090 - Intervencijske povrsine za gasilce

Smernica SZPV 204/10: PoZzarnovarnostni odmiki med stavbami,

Evropska smernica SZPV-CFPA-E: Naprave za izhode ob paniki in zasilne izhode,
izdaja 1

Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 - PoZarna varnost v stavbah

Valerija SKOK, univ.dipl.inz.gr.

(Kraj in datum izdelave) (osebni Zig in lastnoro¢ni podpis)
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C. SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN
NORMATIVOV S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

Na podlagi 28. ¢lena 3. odstavka Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st.
3/07, 83/12) ter 7. ¢lena Pravilnika o zasnovi in $tudiji pozarne varnosti (Uradni list
RS, st. 12/2013, 49/2013) posredujemo seznam, iz katerega je razvidno, kateri
pozarnovarnostni predpisi* in splosno priznani normativi s podrocja poZarne varnosti
so bili uporabljeni pri izdelavi tehni¢ne dokumentacije za objekt.

* Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):
a) ZAKONI
- Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz - UPB1 (Uradni list RS, st. 3/07, 83/12)

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami - UPB1 (Ur. I. RS, st. 51/06 )

b) PRAVILNIKI IN UREDBE

- Pravilnik o zasnovi in $tudiji poZarne varnosti (Ur.L. RS st. 12/2013, 49/2013)

- Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS st. 10/05, 83/05, 14/07)

- Pravilnik o pozarnem redu (Uradni list RS, st. 52/07,34/2011, 101/2011 )

- Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog studij pozarne varnosti in pozarnih
redov (Uradni list RS, st. 138/04)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Uradni
list SFR], st. 30/91, RS, &t. 52/00, razen 13.,14. in 24. do 38. ¢len, 83/05)

- Pravilnik o preizku$anju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, §t. 22/95, 102/09)

- Pravilnik o minimalnih tehni¢nih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in
prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 108/04)

- Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o minimalnih tehni¢nih in
drugih pogojih za vzdrzevanje ro¢nih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. I RS, st.
116/07,102/09)

- Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, st. 28/2009, 2/2012)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list
RS 5t.41/09,2/2012)

- Pravilnik o pregledovanju in preizkusanju vgrajenih sistemov aktivne poZarne
zascite (Uradni list RS, §t. 45/2007)

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pregledovanju in preizkusanju
vgrajenih sistemov aktivne poZarne zas¢ite (Ur. 1. RS, st. 102/09)

- Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010 - Pozarna varnost v stavbah
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¢) STANDARDI

SIST 1013 Pozarna zas¢ita, Varnostni znaki, Evakuacijska pot, Naprave za gasenje
in rocni javljalniki pozara

SIST DIN 14090 Intervencijske povrsine za gasilce

SIST ISO 6790 Oprema za pozarno zascito in gasenje - Grafi¢ni simboli za poZarne
nacrte

Skupina standardov SIST EN 13501 PoZarna klasifikacija gradbenih proizvodov in
elementov stavb

SIST EN 16005

SIST ISO 6707-1 Stavbe in gradbeni inZenirski objekti - Slovar - 1. del: Splo$ni izrazi
SIST ISO 8421-1 Pozarna zascita - Slovar - 1. del: Splo3ni izrazi in pojavi pri poZaru
SIST ISO 8421-2 Pozarna zascita - Slovar - 2. del: PoZarna zas¢ita konstrukcij

SIST ISO 8421-4 PoZarna zascita - Slovar - 4. del: Naprave in sredstva za gaSenje
pozarov

SIST ISO 8421-5 Pozarna zas¢ita - Slovar - 5. del: Nadzor dima

SIST ISO 8421-6 Pozarna zas¢ita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik
SIST EN 2 - Klasifikacija pozarov

d) SMERNICE IN DRUGA LITERATURA

Smernica SZPV 408 PoZarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v
stavbah

Tehni¢na smernica za graditev TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne
instalacije

Tehnic¢na smernica za graditev TSG-N-003:2013 Zascita pred delovanjem strele
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D. OPIS ZASNOVE OBJEKTA

1. OPIS OBJEKTA

1.a  Osnovni podatki o investitorju

Dom starejSih ob¢anov Ljubljana Vi¢ - Rudnik je javni socialno varstveni zavod, ki
uresni¢uje oskrbo starejsih v dveh enotah, in sicer v enoti Bokalce in enoti Kolezija.
Ustanovitelj Doma je Vlada Republike Slovenije. Dom je posredni proracunski
uporabnik in upravlja s premoZzenjem, ki je v 100 odstotni lasti Republike Slovenije.
Osnovna dejavnost Doma je storitvena dejavnost institucionalnega varstva starejsih
oseb in dejavnost zdravstvenega varstva.

1.b  Lokacija objekta

Objekt »PRIZIDKA « se nahaja na lokaciji Cesta na Bokalce 51, Ljubljana.
Objekt »PRIZIDKA« sprejme 123 stanovalcev v eno in dvoposteljnih sobah na
negovalnem in stanovanjskem delu doma.

Prizidek

Osnovni objekt in prizidek
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Situacija

1.c Velikost objekta

Objekt je ¢lenjene oblike, razdeljen na oddelke.
Visinski gabarit oddelka: delno vkopana klet, pritli¢je, 1. nadstropje, podstreha

2. OPIS DEJAVNOSTI ALI TEHNOLOSKIH PROCESOV, KI SE BODO IZVAJALI
V OBJEKTU

Objekt je razdeljen na oddelke. Oddelki imajo skupne komunikacijske poti, ki jih
predstavlja osrednje stopnisce ter na krajnih delih objekta dve evakuacijski stopnisci.
V etazah so predvsem nastanitvene sobe stanovalcev ter pomoZzni prostori: jedilnica,
dezurna soba, zdravstveni del., v kleti objekta je pralnica in dvonamensko zaklonisce.
Funkcionalni prostori pralnice in zaklonisc¢a niso predmet projekta.
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3. SEZNAM POZARNO NEVARNIH PROSTOROV, NAPRAV IN OPRAVIL

Objekt in pozar v objektu skupaj predstavljata kompleksen in dinamicen sistem, ki se
zaradi poteka pozara spreminja. Potek poZara je odvisen od tako imenovanega
pozarnega potenciala, torej od vrste in koli¢ine ter lastnosti gorljivih snovi v prostoru.
Na potek pozara in hitre spremembe moc¢no vplivajo tudi izvedeni ukrepi aktivne in
pasivne pozarne zascite v objektu, faza izgradnje objekta, aktivnosti na objektu ter
lastnosti uporabnikov objekta.

Nevarnosti za nastanek pozara v objektu ocenjujemo kot obicajne. V objektu se bo kot
gorljiv material pojavljalo predvsem pohistvo in oprema objekta - leseni in plasti¢ni
deli opreme, tehni¢na oprema ipd.

Pozarna obremenitev je nizka, nevarnost korozije in zadimljenja je normalna.

4. OCENA POZARNE NEVARNOSTI

4.a  Mozni vzroki za nastanek pozara

Pozari, ki bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo pocasi
oziroma z normalno hitrostjo. Ocenjene poZzarne obremenitve so nizke.

Glavni vzroki za nastanek pozara v objektu so lahko:

- napake na elektri¢nih instalacijah (pregrevanje elektri¢nih elementov in naprav
oziroma kratek stik) ali napake pri mehanskih vrtecih se delih,

- kajenje na mestih, kjer to ni dovoljeno in malomarno odvrZeni ogorki,

- uporaba orodij, ki iskrijo, oziroma dela z orodji, ki imajo odprt plamen na
nedopusten in nezavarovan nacin (opustitev poZarne straze),

- opuscanje zahtev iz te Studije pri uporabi objekta - neustrezno pripravljen poZzarni
red oziroma neupostevanje zahtev iz poZarnega reda,

- nepravilno ravnanje stanovalcev (priZiganje sve¢ v sobah, uporaba neustreznih el.
aparatov, kajenje, ...)

- namerni poZig,

- udar strele.
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4.0.1. Vpliv objekta na nastanek in razvoj poZara

Med znacilnosti objekta Stejemo arhitekturne in gradbene znacilnosti, notranjo
opremo, izvedene poZarnovarnostne naprave ter klimatske pogoje.

Nasteti dejavniki vplivajo na ¢as evakuacije, razvoj pozara v objektu in nastanek ter
Sirjenje produktov izgorevanja. Objekt ima znacilne lastnosti, ki vplivajo na pozarno

varnost. Mednje spadajo predvsem:

- vrsta in koli¢ina gorljivih snovi v objektu,

- vpliv geometrije in velikosti prostora na Sirjenje poZzara,

- polozaj vrat in oken,

- stopnja aktivne in pasivne poZarne zascite,
- vrsta prezracevanja v objektu,

- vrsta konstrukcije,

- oblozni materiali,

- moznosti za nastanek pozara,

- moznosti reSevanja in gasenja.

4.b  Vrste ter koli¢ine poZarno nevarnih snovi (poZarna obremenitev)

PoZzarna obremenitev je toplotna vrednost vseh gorljivih sestavin v prostoru, skupaj z
oblogami sten, pregrad, stropov in podov. Predstavlja skupno koli¢ino toplote, ki bi se
sprostila pri popolnem sezigu vseh gorljivih materialov v prostoru.

Pozarna obremenitev z upostevanjem VKF 115. Ocenitev glede na namembnost.

Ocenjene poZarne obremenitve prostorov :

NAMEMBNOST POZARNA OBREMENITEV NEVARNOST ZA NASTANEK
[M}/m?] POZARA[A]
Sobe 300 normalna
Veénamenski prostor - 200 normalna
jedilnica
Shrambe 500 normalna

Ocenjene poZarne obremenitve so nizke.
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4.c Pricakovan potek poZara in njegove posledice (pozZarni scenarij)

Za nastanek pozara so nevarne predvsem vnetljive snovi (trdne, tekoce), ki v stiku z
virom vziga (iskra) nemudoma pri¢nejo goreti in glede na vecjo vsebnost kisika
pospeseno gorijo in Sirijo pozar po objektu. Hitrost razvoja poZzara je na zacetku
odvisna predvsem od lastnosti gorljivih materialov in manj od ostalih faktorjev, kot so
na primer dovajanje kisika (prezracevanje prostora), geometrija prostora ter lastnosti
obodnih gradbenih elementov.

V nadaljevanju razvoja poZzara pa na hitrost gorenja poleg lastnosti materialov vpliva
tudi prezracevanje oziroma dovod sveZega zraka. Ce ni dovolj sveZega zraka, potem
dovod svezega zraka oziroma ventilacija dolo¢a potek pozara. Pri poZzarih, kjer je
dovolj sveZzega zraka, pa potek poZzara dolocajo poZzarne lastnosti materialov in
lastnosti obodnih konstrukcijskih materialov. Za pozare, pri katerih dovod zraka
doloca hitrost gorenja, je znacilen pocasnejsi dvig temperature, niZje temperature,
predcasno zmanjSanje intenzitete (intenziteta poZara je odvisna od velikosti poZarnega
sektorja, katerega celotnega lahko poZar zajame, ne bo se pa razsiril preko njegovih mej) in
pogosto tudi ugasnitev.

Z vgraditvijo sistema za odkrivanje in javljanje poZara, se moznost hitre razsiritve
pozara zmanjS$a, saj bi z obzirom na vrsto gorljivega materiala (v trdni obliki) in ob
pravocasni intervenciji to verjetno preprecili.

12
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5. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Studija je izdelana na podlagi analize tveganja, ki uposteva faktorje nevarnosti in
faktorje, ki vplivajo na poZarno varnost ob upostevanju vgrajenih gradbenih in
tehni¢nih elementov ter sistemov aktivne pozarne zascite.

Glede na 23. ¢len Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, st. 3/2007), je
potrebno upostevati, da se ob rekonstrukciji in vzdrzevanju objektov, poZarna
varnost objektov ne sme zmanjsati.

Fazna izvedba gradnje ne poslabsa stanja poZarne varnosti objekta.

5.a Zasnova poZarne zascite v objektu

V skladu s predpisi je potrebno predvideti pasivne in aktivne ukrepe varstva pred

pozarom, ki bodo zagotavljali:

- pogoje za pravocasno odkrivanje, obvescanje, omejitev Sirjenja in ucinkovito
gasenje pozara

- pogoje za preprecevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi,
premozenje in okolje

- dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce

- vire za oskrbo z vodo za gasenje poZarov.

Zasnova varstva pred pozarom za obravnavani del objekta je zasnovana na naslednjih

protipozarnih zahtevah za varnostne ukrepe:

- omejiti moZnosti nastanka poZzara,

- prepreciti prenos ognja,

- omogociti vsem prisotnim, da lahko varno zapustijo zgradbo,

- omogociti posredovanje gasilcem in reSevalcem,

- varni evakuaciji ljudi na varno oziroma iz objekta,

- zadostni kapaciteti evakuacijskih poti, katere so ustrezno tehni¢no opremljene,

- zadostni nosilnosti konstrukcije za dolo¢en ¢as v primeru poZara,

- ustreznim poZzarno varstvenim lastnostim obloznih materialov,

- omejeni moznosti za nastanek poZara in omejitev Sirjenja poZara po objektu -
omejitev pozara na del poZarnega sektorja oziroma na del etaZe ter preprecitev
Sirjenja poZara na sosednje objekte skladno s tehni¢no smernico TSG-1-001:2010-
PoZarna varnost v stavbah,

- inStalaciji avtomatskega sistema javljanja poZzara po sistemu popolne zascite v
obravnavanem delu objekta (celoten projektivni sistem avtomatskega javljanja
pozara temelji na standardih EN 54 dela 14 oziroma DIN VDE 0833, katerega
standardi se upostevajo tudi pri drugih ukrepih varstva pred poZarom:
evakuacijske poti, krmiljenje, nadzor delovanja, pregledi in kontrole),

- naravnemu odvodu dima iz objekta tako, da ne ovira ljudi v ¢asu evakuacije,
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- zadostni koli¢ini sredstev za gasSenje v primeru poZara (voda - zunanji hidranti,
gasilni aparati),

- preprecevanju Sirjenja pozara med prostori razliénih namembnosti,

- zadostnem Stevilu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objekta, kateri
so tehni¢no opremljeni v skladu SIST DIN 14090 - Povrsine za gasilce na zemljis¢u,

- zagotavljanju prostih intervencijskih povrsin za potrebe objekta,

- redni kontroli, hitri intervenciji, varnosti gasilcev in reSevalcev v objektu,

- organizacijski ukrepi (usposabljanja, prepovedi), redne kontrole in hitra
intervencija ter ostali organizacijski ukrepi, ki jih mora vsebovati tudi pozarni red
(pregledi in kontrole morajo biti s postopki in periodiko pripravljeni tudi v
prilogah k poZzarnem redu). Predmetna studija poZarne varnosti navaja ukrepe, ki
jih mora zajemati poZarni red.

5.a.1. Zahteve za razdelitev objekta v poZarne in dimne sektorje ter v _morebitne
nadaljnje delitve

Pozarni sektor je del stavbe, zgrajen tako, da se ogenj doloc¢eno ¢asovno obdobje ne
more $iriti v druge prostore stavbe (SIST ISO 8421-2).
Glavna razdelitev na poZzarne sektorje zagotavlja, da dolZine poti na varno (na prosto
ali v sosednji pozarni sektor) ne presegajo dopustnih dolzin, kot jih predvidevajo
predpisi. Pri dolo¢itvi pozarnih sektorjev so bile upostevane zahteve Tehni¢ne
smernice TSG-1-001:2010- PoZarna varnost v stavbah.

Pozarne locitve:

- najvecja dovoljena povrsina PS glede na vgrajen sistem AJP je 2400m?, ce se
pozarni sektor razreza skozi dve etazi je upostevana polovi¢na vrednost 1200m?2.

- zaS¢itena stopnisca za evakuacijo

- deli stavb z razlicno namembnostjo in poZarno obremenitvijo

- stanovanjske sobe

Obravnavani objekt glede na namembnosti prostorov, zagotovitev varne evakuacije
ter izbrani sistem pasivnih ukrepov poZarne zasc¢ite razdelimo na naslednje poZzarne
sektorje:

VERTIKALNE POVEZAVE
Pozarni sektor 1s - stopnisSce osrednje
Pozarni sektor 2s - stopnisce (desno)
Pozarni sektor 3s - stopnisce (levo)
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Pozarni sektor 4s - hodnik, pomozni prostori (OSREDN]JI DEL)prit: 256m?
Pozarni sektor 5s - hodnik, pomozni prostori (LEVI DEL)prit: 138m?
Pozarni sektor 6s - hodnik, pomozni prostori (DESNI DEL)prit: 158m?2

Pozarni sektor1 - nastanitvena soba
PoZarni sektor 2 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 3 - nastanitvena soba
Pozarni sektor4 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 5 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 6 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 7 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 8 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 9 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 10 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 11 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 12 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 13 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 14 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 15 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 16 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 17 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 18 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 7s- hodnik, pomozZni prostori (OSREDN]I DEL)
klet,nad1,nad2: 570m?2

Pozarni sektor 8 - hodnik, pomozni prostori (LEVI DEL)nad1: 138m?
Pozarni sektor 9s - hodnik, pomoZzni prostori (DESNI DEL)nad1: 158m?

Pozarni sektor 19 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 20 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 21 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 22 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 23 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 24 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 25 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 26 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 27 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 28 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 29 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 30 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 31 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 32 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 33 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 34 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 35 - nastanitvena soba

PozZarni sektor 36 - nastanitvena soba
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Pozarni sektor 10s - hodnik, pomozni prostori (LEVI DEL)nad2: 78m?
PozZarni sektor 37 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 38 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 39 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 40 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 41 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 42 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 43 - nastanitvena soba
PozZarni sektor 44 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 45 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 46 - nastanitvena soba

Pozarni sektor 11s - podstreha: 998m?
Pozarni sektor 12s - strojnica: 4m?

S stopnjo pozZarne locitve (poZarna odpornost) so gradbeni elementi oznaceni v
grafi¢nih prilogah k elaboratu pozarne varnosti. Meje pozarnih sektorjev so razvidne
iz grafi¢nih prilog.

5.a.2 Zahteve za vgrajevanije sistemov aktivne poZarne zascite, vkljiucno s krmiljenjem v
primeru pozara

e Sistem avtomatskega javljanja poZzara

Zahteva se sistem avtomatskega javljanja pozara (AJP) po celotnem objektu. Objekt bo
zasnovan na vec javljalnih conah, katere nadzoruje eden ali ve¢ javljalnikov, centrala
pa pozar v coni prikaze z vklopom opozorilne lucke za cono ali z izpisom na
prikazovalniku. Prostori, ki tvorijo posamezno javljalno cono glede na norme EN
54 /14, navajajo naslednje omejitve:

- tlorisna povrsina posamezne javljalne cone ne sme presegati 2000 m?,

- cona naj bo znotraj enega pozarnega sektorja, ¢e pa se razteza v vec sektorjev, naj
bo meja cone enaka meji sektorjev in tlorisna povrsina manjsa od 300 m?,

- cona naj zajema samo eno etazo, izjemoma se lahko razsiri na vec etaz, ¢e gre za
stopnisce, jasek in podobne prostore;

- dolocitev javljalne cone med spuscenimi stropi glede na norme EN 54 /14
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En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino (podrocje pokrivanja).
Potrebno je upostevati posebnosti prostora, ventilacije, visino in konfiguracijo stropa,
vpliv razli¢cnih motilnih signalov, upostevati pa je potrebno tudi dostopnost za
servisiranje in vzdrZevanje. Vsak zaprt prostor mora imeti najmanj en javljalnik.
Javljalniki morajo biti namesceni v zgornjih 5% viSine prostora in ne smejo biti
poglobljeni v strop. V kolikor je strop nagnjen, se lahko za vsako stopinjo nagiba
razdalje v tabeli povea za 1 %. Ce prezradevanje prostora preseZe 4-kratno menjavo
zraka na uro, je potrebno predvideti Se dodatne javljalnike. Javljalnik ne sme biti
namescen v toku sveZega vstopnega zraka. Ce je dovod zraka skozi perforiran strop,
mora biti okrog javljalnika strop v premeru 600 mm neperforiran. Ce je javljalnik
namescen manj kot 1 m od vstopne odprtine ali je hitrost zraka pri javljalniku nad 1
m/s, je potrebno Se posebej upostevati vpliv toka zraka.

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro¢nimi javljalniki poZara, ki
bodo namesceni po objektu. Ro¢ni javljalniki morajo biti razporejeni tako na gosto, da
pot do javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo dalj$a od 30 m. Ro¢ni javljalniki so

vvvvv

montaze je med 1,2 min 1,5 m.

Avtomatski javljalniki naj bodo temperaturni / opti¢ni oziroma dimni in morajo imeti
moznost nastavljanja stopenj obcutljivosti posameznega senzorja glede na
pri¢akovano vrsto poZara. En avtomatski javljalnik lahko nadzira le omejeno povrsino
- podrocje pokrivanja (skladno z EN 54/14 oziroma DIN VDE 0833). Pri tem se naj
upostevajo posebnosti prostora, ventilacija, vis§ina in konfiguracija stropa, vpliv
razli¢cnih motilnih signalov, dostopnost za servisiranje in vzdrZevanje. Javljalniki
morajo biti namesceni tudi v delu neizkoriS¢enega podstresja.

Ce ni posebnih dolo¢il v standardu, se upostevajo priporocila proizvajalca (vodniki
linij pozarnega javljanja morajo biti poloZeni v enem kosu od javljalca do javljalca).
Prepovedano je podaljSanje ali vejanje vodnikov v instalacijskih dozah. Kjer so
predvidene zbirne omarice posameznih javljalnih linij, mora to biti tipska omarica
fiksno pritrjena na zid in opremljena z telefonsko regleto, na kateri se linije
priklju¢ujejo. Omarica mora biti oznacena z rdeco barvo).

Pozarna centrala mora biti namescena na takem mestu, ki omogoca enostaven dostop
gasilcem, ki morajo ob alarmu s pomocjo prikaza na pozarni centrali hitro ugotoviti
mesto pozara in spremljati potek pozara. Vgrajena mora biti v suh in ¢ist prostor.
Posebno pomembno je, da je poZzarna centrala usklajena z vsemi ostalimi elementi
pozarnega javljanja. PoZarna centrala (prikazovalnik) naj bo namescena v avli na
nivoju pritli¢ja. Prostor je lahko dostopen s smeri delovne povrsine za gasilce.
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Centrala zaznava:

aktiviranje preko roc¢nih javljalnikov,

aktiviranje preko avtomatskih javljalnikov,
nepravilnosti v delovanju prezracevalnega sistema,
izpad napajanja na poZarni centrali,

nepravilnosti v delovanju poZarne centrale.

Centrala krmili:

zaprtje posamezne pozarne lopute v sistemu prezracevanja,

izklop prezracevanja,

spust dvigala na nivo kleti, odprtje vrat in blokiranje dvigala,

zapiranje pozarnih vrat, ki so v normalnem rezimu odprta (v odprtem stanju jih
drzijo elektro zapirala),

odpiranje odprtine za odvod dima in toplote iz osrednjega stopnisca

zapiranje pozarnih vrat, ki imajo avtomatsko krilno odpiranje (v rezim ro¢no),
signal o pozaru se prenese do deZurne sluzbe (recepcija, dezurna sestra) s stalno
24-urno prisotnostjo,

sprozi sistem za alarmiranje, ki osebe preko naprav za alarmiranje (zvocne in
svetlobne sirene) obvesti, da je v objektu prislo do pozara.

Alarmiranje - zvoéni signali:

Sistem za alarmiranje je nujno potreben za obvescanje ljudi v objektu o nevarnost
pozara in za njihovo varno in pravocasno evakuacijo. Za alarmiranje se bo uporabljal
sistem s sirenami, za katere so zahteve glede na normo EN 54 /14 naslednje:

alarmiranje mora biti usklajeno v pozarnim redu,

splosno alarmiranje se vklopi z zakasnitvijo,

alarmni signal mora biti enak v celotni zgradbi in se mora razlikovati od vseh
ostalih signalov,

zvocna jakost sliSnega alarma mora biti minimalno 65 dB(A) ali 5 dB(A) nad
hrupom okolice, ki lahko traja ve¢ kot 30 sekund.

Sirene se proZzijo v etaZi pozarnega alarma, ob pritisku na roé¢ni javljalnik pozara pa
po celotnem objektu.

Za alarmiranje se uporabijo sirene, katerih zvok se mora jasno slisati v vseh prostorih
etaze, zvok sirene se mora razlikovati od ostalih sistemov.

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivne pozZarne zascite — sistem avtomatskega
javljanja poZara.
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e Varnostna razsvetljava

V objektu je zahtevana namestitev varnostne razsvetljave. Varnostno razsvetljavo je
potrebno izvesti:

- na evakuacijskih poteh,

- delovnih prostorih, kjer je vec¢ja nevarnost, tehni¢nih in energetskih prostorih,

- ob mestih z gasilsko opremo (gasilniki)

- za oznacevanje evakuacijskih znakov v posameznih prostorih.

Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s standardi: SIST EN 1838, SIST
EN50171 in SIST EN 60598-2-22.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektri¢cnega napajanja.
Najmanjsa osvetlitev mora znasati 1 1x, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi EN). Rezervno napajanje mora zadostovati za 3 ure
delovanja (samostojne akumulatorske svetilke). Ob izpadu elektriécnega omrezja se

mora rezervno napajanje varnostne razsvetljave avtomati¢no vklopiti v ¢asu, ki ni
daljsi od 1 sekunde.

Osvetljenost piktogramov v stalnem spoju se ne zahteva.

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se
dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti
evakuacijskih poti (fal), znakov za umik in znakov za poZarnovarnostne naprave in
opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne ovire,
ki Strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel
glavnega stikalnega bloka, prostora s poZarno centralo. Periodika in nacin
kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti dolo¢ena v poZarnem redu za objekt.

5.a.3. Zahteve za krmiljenje tehnologij, instalacij ter drugih elementov, ki lahko vplivajo na

potek pozara

Vsa pozarna krmiljenja morajo biti zajeta v projektih elektroinstalacij in v projektu
nadzornega sistema. Vsaka sprememba krmiljenja mora biti dokumentirana.
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5.b PoZarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta

Glede na vrsto in uporabnost obravnavanih prostorov ter razvrstitev med prostore z
nizko pozarno obremenitvijo je potrebno zagotoviti naslednje poZzarne lastnosti
vgrajenih materialov:

Nosilna konstrukcija objekta:
- vsaj 60 minutno pozarno odpornost R60

Fasada - finalna obloga zunanjih sten:

- celotna fasada razred Al ali A2 oziroma razred B-d1, ¢e se izpolni pogoj, da se na
mestih kjer se zahteva poZarna lo¢itev med etazami, se Sirjenje pozara v predelu
nad okni ali vrati omeji tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo
izolacijo, visine najmanj 20cm, pas negorljive izolacije pa sega najman;j 30 cm prek
roba okna ali vrat. Negorljiva izolacija mora biti pritrjena s sidri.

Primer 1- izolacija A1, A2 J viSine najmanj 20cm, najmanj 30 cm prek roba
- toplotna izolacija talnega zidca do visine 0,5m je lahko iz gorljivega materiala.

Prenos pozara med odprtinami v vertikalni smeri na meji pozarnega sektorja:

- na meji pozarnega sektorja so nezasc¢itene odprtine zgornjega pozarnega sektorja
vertikalno lo¢ene s parapeti, viSine najmanj 1m ali s parapetom in previsom s
skupnim seStevkom najmanj 1,5m,

- parapeti in previsi v teh delih morajo ustrezati poZarnim lastnostim gradbenih
elementov na meji poZzarnega sektorja

Prenos poZara v horizontalni smeri:
- na meji pozarnega sektorja so nezasc¢itene odprtine med pozarnimi sektorji
horizontalno locene s steno Sirine najmanj 1m,
- stene v teh delih morajo ustrezati poZarnim lastnostim gradbenih elementov na
meji pozarnega sektorja
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Prenos pozara skozi streho:

- pod streho je objekt razdeljen na ve¢ pozarnih sektorjev, zato mora biti strop
pozarnih sektorjev pozarne odpornosti najmanj (R)E 30 (v tem delu mora biti
izolacija iz negorljivih materialov)

Kritina:

- streha je v nekaterih delih oddaljena od relavantne meje manj kot 10m, zato mora

biti najmanj razreda Broor(t1)

Pozarne lastnosti gradbenih elementov na meji pozarnega sektorja:

Stene, strop na meji pozarnega sektorja:

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata na meji poZarnega sektorja, ki mejijo na prostore s pozarno obremenitvijo
<250MJ/m?2:

- pozarne lastnosti EI 30- C3

C3 - srednja frekvenca rabe, obicajno ravnanje z vrati

Pozarne lastnosti gradbenih elementov na meji poZarnega sektorja
(nastanitvene sobe)

Stene, strop na meji poZzarnega sektorija:

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata na meji pozarnega sektorja:

- pozarne lastnosti EI1 30

(ni zahteve za vgradnjo samozapiral, glede na to, da prostori mejijo na hodnike s
pozZarno obremenitvijo <250M]/m?)

Pozarne lastnosti gradbenih elementov na meji poZarnega stopnisca:
Stene, strop

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata na pozarno stopnisce:

- pozarne lastnosti EI> 30 - C3

C3 - srednja frekvenca rabe - obicajno ravnanje z vrati

Pozarne lastnosti oblog pozarnega stopnisca:
Stene in stropi:
- materiali razreda A2-s1, dO

Talna obloga:

- materiali razreda A2g-s1

Pozarne lastnosti oblog nastanitvenih sob:
Stene in stropi:

- materiali razreda C-s1, dO

Talna obloga:

- materiali razreda Cg-s2
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Pozarne lastnosti dvigala:
Vrata dvigala:
- negorljivi materiali

Prehodi instalacij in kanalov med poZarnimi lo¢itvami:

- pozarna zas¢ita (poZzarni kit, poZzarne vrecke, poz. objemke, pozarne lopute, pozarni
ventili) prehodov instalacij in kanalov skozi poZarne sektorje, celice , jaske;

- pozarna zascita prehodov instalacij mora biti enaka, kot je pozarna odpornost
gradbenega elementa skozi katerega prehaja;

- pozarna zasc¢ita mora biti namesc¢ena v skladu z navodili proizvajalca (certifikata)

Instalacijski jaski:

- instalacijski jaski morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti (elektro,
prezracevalni),

- morajo imeti enako poZzarno odpornost kot se zahteva za poZarni sektor skozi
katerega prehajajo - EI 60

- vzdrzevalne in revizijske odprtine morajo imeti enako poZarno odpornost kot se
zahteva za jaSek in morajo biti neprepustne za dim - EI 60 Sm

- instalacijski jaski morajo biti proti evakuacijski poti dimotesni

5.c Dolocitev odmikov od sosednijih objektov in parcel ¢lede na poZarne lastnosti
zunanjih delov objekta

Odmiki objekta od parcelnih mej so obstojeci.

5.d  Vplivno obmocie objekta v casu uporabe

Vplivno obmodje varstva pred poZarom se z razdelitvijo na pozarne sektorjev zmanjsa.

5. Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih ¢radbenih proizvodov

V skladu z arhitekturnimi nacrti bodo v objekt vgrajeni naslednji materiali:

- nosilni elementi objekta so kovinski, armiranobetonski negorljivo,
- medetazne konstrukcije predstavljajo armiranobetonske plos¢e  negorljivo,
- predelne stene so zidane ali knauf izvedbe negorljivo,
- stene med pozarnimi sektorji so zidane ali knauf izvedbe negorljivo.

Minimalne debeline nosilnih elementov in mejnih sten poZarnih celic v objektu morajo
glede na pozarno odpornost ustrezati odpornostim po standardu ENV 1992-1, 2.
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5.f Ukrepi varstva pred poZarom pri nacrtovanju elektricnih, strojnih in drugih
tehnoloskih napeljav in naprav v objektu

5.£1 PREZRACEVAN]JE

Prezracevalne naprave s skupno koli¢ino zraka (dovod, odvod) do 12.000m3/h se
lahko postavijo v prostor, ki ni pozarno locen, zagotovljen pa mora biti odmik od vseh
gorljivih materialov 50cm. TakSen prostor se ne obravnava kot strojnica prezracevanja.
Prezracevalni kanali, katere se bo koristilo za prisilno prezracevanje prostorov, morajo
biti iz negorljivega materiala, ventilacijski in klimatizacijski kanali morajo biti
ozemljeni.

Toplotna izolacija kanalov mora biti iz negorljivih materialov :
- na evakuacijskih poteh (zas¢iteni hodniki, stopnisca),
- nad spusScenim stropom, ki je vgrajen zaradi povecanja pozarne odpornosti
konstrukcije.
Toplotna izolacija v ostalih delih je lahko negorljiva ali tezko gorljiva (razreda Al, A2,

B, ali C).

Prezracevalni kanali, ki potekajo preko mej pozarnih sektorjev, morajo imeti na
mejah pozarnega sektorja vgrajene pozarne lopute s poZarno odpornostjo EI 60-S, z
mehanskim zapiranjem in proZenjem preko signala poZarne centrale.

Prezracevalni kanali, ki preckajo drug pozarni sektor in v nem nimajo odprtin, so
lahko pozarno odporni ali pa so zas¢iteni s poZarnim ovojem z najmanj tako pozarno
odpornostjo, kot je zahtevana za poZarni sektor, skozi katerega prehajajo. V tem
primeru vgradnja poZarnih loput ni potrebna.

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivne poZarne zascite - AJP - poZarne lopute.
Za manjSe cevne razvode prezracevanja morajo biti materiali tezkogorljivi. Cevni

prezracevalni razvodi, ki potekajo preko mej pozarnih sektorjev, morajo imeti na
mejah pozarnega sektorja vgrajene pozarne ventile s pozarno odpornostjo EI 60.

Ogrevanje je vezno na skupni sistem v glavnem objektu.
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5£3 ODVOD DIMA IN TOPLOTE

Lastnosti objekta:

- na pozarnem stopniscu (PS1) je potrebno zagotoviti odprtine za naravni odvod dima
in toplote; sistem mora biti izveden v skladu s Smernico SZPV 405-2

- na pomoZnih evakuacijskih stopniscih (PS2, PS3) je potrebno zagotoviti odprtine za
oddimljanje;

- objekt nima prostorov (dimne sektorje) s povrsino ve¢ kot 200 m? oziroma prostore,
kjer se lahko zadrZuje vecje stevilo oseb (>100 oseb)

Odvod dima in toplote: (PS1)

Predviden je naravni odvod dima. Glede na to, da stopnisce povezuje manj kot 4 etaze
je potrebno v najvisjem nadstropju zagotoviti odvod dima in toplote v skladu s
smernico SZPV 405-2. Odpiranje odprtin se zagotovi preko signala pozarne centrale
ter s tipko pri izhodu na nivoju terena. Roéno prozenje - tipka: ohisje sive barve z
napisom ODVOD DIMA IN TOPLOTE IN POLOZAJ] PROZILNIKA
odprto/zaprto) pri izhodu, namescen na visini 1,2m nad tlemi.

Napajanje z energijo mora biti v skladu s SIST EN 12101-10 in mora zagotavljati
primarno in sekundarno napajanje. Ce se postavi naprava za ODT pri izpadu
napajanja v pozarni poloZzaj, je potreben samo osnovni izvor energije.

Okno mora zagotavljati geometricno povrSino enako ali vecjo od 5% tlorisne
povrsine stopniS¢nega jaska, vendar ne manj kot 1m2 Za dovod zraka se sme
uporabiti vrata, okna, ki imajo namesSceno varovalo, ki prepre¢i zapiranje.
Geometri¢na povrsina vrat, oken mora zagotavljati 1,5-kratno vrednost povrsine
odvodnih odprtin.

Odprtine za odvod dima in toplote morajo imeti prost pretok in se ne smejo zastirati z
zaluzijami, zavesami.

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivne poZarne zascite — AJP - odvod dima in
toplote.

Odprtine za oddmljanje: (PS2, PS3)

Odprtine za oddmljanje lahko prestavljajo fasadna okna. Okno mora zagotavljati
geometri¢no povrsino enako ali vecjo od 5% tlorisne povrSine stopniS¢nega jaska,
vendar ne manj kot 1m2. Za dovod zraka se sme uporabiti vrata, okna, ki imajo
namesceno varovalo, ki prepre¢i zapiranje. Geometricna povrsina vrat mora
zagotavljati 1,5-kratno vrednost povrsine odvodnih odprtin.

Odprtine morajo imeti prost pretok in se ne smejo zastirati z zaluzijami, zavesami.
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V objektu je predvidena varnostna razsvetljava za primer pozara ali druge nesrece.
Vklop varnostne razsvetljave mora biti avtomatski v primeru izpada elektri¢ne
energije. Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti osvetljene z
varnostno razsvetljavo. Varnostna razsvetljava mora biti izvedena v skladu s
standardi: SIST EN 1838, SIST EN50171 in SIST EN 60598-2-22.

Varnostna razsvetljava se mora vklopiti v primeru izpada elektricnega napajanja.
Najmanjsa osvetlitev mora znasati 1 1x, merjeno na tleh - v osi poti za umik (sistem
izveden skladno s standardi EN). Rezervno napajanje mora zadostovati za 3 ure
delovanja (samostojne akumulatorske svetilke). Ob izpadu elektriécnega omrezja se
mora rezervno napajanje varnostne razsvetljave avtomati¢no vklopiti v ¢asu, ki ni
daljsi od 1 sekunde. Predvidene so samostojne akumulatorske svetilke.

Po izvedbi - pregled o brezhibnem delovanju aktivne poZarne zascite — AJP - varnostna
razsvetljava.

Objekt se napaja z elektri¢cno energijo iz javnega omreZja. Prehodi elektri¢nih
instalacij skozi gradbene elemente na mejah pozarnih sektorjev morajo biti
izvedeni z atestiranim sistemom poZarne zascite, ki zagotavlja enako pozarno
odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah poZarnih sektorjev
(upostevati smernico SZPV 408). Pri projektiranju el. instalacij se mora upostevati
smernico TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije.

Po izvedbi je potrebno opraviti meritev in preveriti ustreznost.
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Zatesnitev vseh prebojev strojnih in elektro napeljav:
- upostevati je potrebno smernico SZPV 408

V pozarnih stopnis¢ih in na pozarno zascitenih evakuacijskih poteh (notranjih ali
zunanjih) smejo biti polozene samo napeljave, ki se uporabljajo izklju¢no za napajanje
teh prostorov oziroma za napajanje naprav, ki so namenjene gasenju in reSevanju.

Elektriéne napeljave morajo biti poloZene:

- posamicno ali ena poleg druge, pri ¢emer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm
debelo plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami iz
mineralnih gradbenih materialov,

- v rege masivnih sten, pri ¢emer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm debelo
plastjo mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plos¢ami iz
mineralnih gradbenih materialov,

- znotraj pozarno odpornih lahkih predelnih sten, vendar samo napeljave, ki sluzijo
izkljuéno napajanju elektri¢ne opreme vgrajene v oziroma na lahko predelno steno,

- v inStalacijske jaske in kanale v skladu z dolo¢ili tocke 2.5, SZPV 408,

- nad obeSene strope v skladu z dolo¢ili tocke 2.5, SZPV 408,

- v talne kinete v skladu z dolodili to¢ke 2.5 SZPV 408,

Na poZarno zascitenih evakuacijskih poteh so posamezni odcepi elektri¢ne napeljave
lahko poZarno nezasciteni, ¢e so poloZeni v negorljive instalacijske kanale oziroma
cevi

Napeljave skozi meje pozarnih sektorjev morajo potekati:

- skozi pozarno zatesnjene odprtine. PoZarna odpornost prehodov kablov in cevi
mora biti enaka pozarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega
prehaja napeljava,

ali

- znotraj instalacijskih jaskov in kanalov iz negorljivih materialov, katerih pozarna
odpornost skupaj s pozarno odpornostjo vseh zapornih elementov odprtin mora
biti enaka poZarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega prehaja
napeljava.

Neodvisno od zahtev zgornje tocke lahko potekajo napeljave (elektri¢ni kabli,

cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do

debeline 2 mm) skozi meje pozarnih sektorjev, razen v pozarno zascitenih
evakuacijskih poteh, c¢e je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma
napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru poZara nabrekne in
popolnoma zapolni to odprtino. Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena
volna. Pri uporabi materialov, ki v primeru poZzara nabreknejo ne sme biti razdalja do
negorljivega materiala vecja kot 50 mm.
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Cevovodi iz negorljivih materialov skupaj z negorljivo toplotno izolacijo (tesnila,
spojni elementi in premazi do debeline 0,5mm so lahko iz gorljivih materialov) so
lahko pozarno nezasciteni.

Merilne naprave in razdelilnike moramo poZarno lo¢iti od pozarnih stopnis¢ in
pozarno zas¢itenih evakuacijskih poti z negorljivimi gradbenimi elementi s poZarno
odpornostjo najmanj 30 minut. Odprtine v teh gradbenih elementih morajo biti
zascitene z vrati ali drugimi zapornimi elementi s pozarno odpornostjo najman;j 30
minut (razred pozarne odpornosti EI2 30-S po SIST EN 13501-2).

Ohranitev funkcije elektri¢nih napeljav ob poZzaru:

- upostevati je potrebno smernico SZPV 408

Elektri¢ne napeljave, ki napajajo poZarnovarnostne naprave, morajo biti vgrajene tako,
da ob poZzaru Se doloc¢en ¢as ohranijo svojo funkcijo.

Naprave, ki morajo ohraniti svojo funkcijo vsaj 30 minut:
- naprave, ki se uporabljajo za alarmiranje;
- naprave za naravni odvod dima (odvod dima s pomocjo vzgona).

Rezervno napajanje je potrebno zagotoviti za:

- Avtomatsko javljanje pozara:
Rezervno napajanje morajo zagotavljati akumulatorji, z avtonomijo rezervnega
napajanja 48 ur v normalnem stanju, po poteku tega casa pa Se 0,5 ure v alarmnem
stanju. Napajanje alarmnega sistema se ne sme uporabljati v druge namene.

- Varnostna razsvetljava:
Rezervno napajanje mora zadostovati za 3 ure delovanja. Predvidene so samostojne
akumulatorske svetilke.

5.£6 STRELOVODNA ZASCITA
Na objektu je izvedena strelovodna instalacija.

Po izvedbi je potrebno opraviti meritev in preveriti ustreznost.
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5.¢  Zagotavljanje hitre in varne evakuacije

Pozarne locitve omogocajo, da je mozna evakuacija v horizontalni smeri v drug
pozarni sektor. Horizontalna evakuacija je v predel objekta z vertikalno
komunikacijo oziroma z mozZnostjo reSevanja preko balkonskih vrat. Objekt je
dosegljiv za reSevanje z gasilsko ploscadjo s katero razpolaga poklicna gasilska
enota Ljubljana.

Zasciteno stopnisce je kot pozarni sektor PS1, PS2 in PS3. 1z zas¢itenih stopnis¢ je

evakuacija neposredno na prosto.

Poti do zas¢itenih stopnis¢ ni potrebno urediti kot pozarno zas¢itene glede na to, da bo

stavba opremljena s sistemom AJP v smislu popolne zasc¢ite in so poti evakuacije

izvedene tako:

- daje pot umika v eni smeri na varno (poZarno stopnisce, na prosto), pri cemer pot
ni daljsa kot 35m

- da je pot umika v dveh smereh na varno (pozarno stopnisc¢e, na prosto), pri ¢emer
pot na ni daljSa kot 50m do zasc¢itenega dela evakuacijske poti oziroma na prosto

Posamezna etaZa je pozarno razdeljena vsaj na dva dela, kar omogoca horizontalno
evakuacijo.

Vertikalno evakuacijo predstavljajo tri pozarno lo¢ena stopnisca.

Pozarna stopniSc¢a imajo na nivoju pritli¢ja izhod neposredno na prosto. Izhodi
morajo biti Sirine minimalno 90 cm.

Hkrati se v objektu ne bo nahajalo vec¢ kot 150 oseb. Izhodi ustrezajo za predvideno
Stevilo oseb.

Vrata na stopnisca in iz stopniS¢ na prosto ter vrata prostorov, v katerih je lahko ve¢
kot 20 oseb, se morajo odpirati v smeri izhoda - evakuacije. Izhodna evakuacijska
krilna vrata morajo biti prehodna v vsakem trenutku.

Evakuacijski prehodi morajo biti opremljeni z evakuacijskimi kljukami (EN 179).

Vgradnja elektricnih odpiral na pozarnih vratih. Elektricna odpirala s senzorjem
omogocajo neoviran in lazji prehod starejSim, osebam na vozickih,... Elektri¢no
odpiralo ima funkcije avtomatsko, ro¢no, odprto. Mehanizem se mora uporabljati le
v funkciji avtomatsko, roéno. V primeru izpada napajanja je omogoceno ro¢no
odpiranje vrat, ki se samodejno zapirajo s pomocjo samozapirala. Vrata se ne
zaklenejo. Funkcijo »odprto« se lahko uporablja samo pod nadzorom osebe, nap. za
prezracevanje, transport, po uporabi pa je potrebno takoj vrata vzpostaviti v rezim
avtomatsko.
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V primeru izpada elektricnega omreZzja objekta je bistven hiter pricetek delovanja
sistema varnostne razsvetljave, ki se mora po izpadu napajanja splosne razsvetljave
takoj vklopiti (interna baterija). Smeri izhodov se oznaci s piktogrami ustreznih
velikosti na vidni razdalji skladno z zahtevami SIST 1013. Evakuacijske poti, izhodi,
dostopi do izhodov morajo biti nedvoumno oznaceni s poenotenimi oznakami (SIST
1013) in morajo biti dobro vidni. Varnostne znake se names¢a na stene ali druge
navpi¢ne povrsine pravokotno na smer pogleda oziroma na os evakuacijske poti.
Spodnji rob znaka naj bo 2,0 do 2,5 m od tal. Poti za evakuacijo morajo biti oznacene
tudi v nacrtih evakuacije, ki morajo biti razobeSeni na vidnih mestih po objektu
(pozarni red), mestih, kjer se zbirajo osebe.

V grafiénih prilogah k elaboratu pozarne varnosti so oznacene moZzne smeri
evakuacije in evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je
odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali

vvvvvv

evakuacijskih poti in zavojih so potrebni dodatni piktogrami).

Varna podrodja evakuiranih oseb zunaj objekta:

Varna podrocja ob pobegu v sili (poZar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na
oddaljenih povrsinah, na varni oddaljenosti od obravnavanega objekta. Evakuacijska
zbiraliséa predstavljajo utrjene povrSine ob dovoznih cestah. Smeri izhodov in
lokacije izhodov so prikazane v grafi¢ni prilogi.
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5.h  Nacrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gasenje in resevanje

Izvedba povrsin za gasilce ob objektu obsega stiri vrste povrsin:
- dovozne poti za gasilska vozila

- delovne povrsine

- postavitvene povrsine

- dostopne poti za gasilce

Dovozne poti:

Dovozne poti za intervencijska vozila predstavljajo javne ceste in interne poti od

lokacije delovnih povrsin. Dovozne poti morajo biti urejene v skladu s predpisi.

Delovne povrsine (postavitvene povrsine):

- so namenjene postavljanju gasilskih vozil in manipulaciji z opremo

- delovna povrsina je predvidena na dveh lokacijah in pokriva dve fasadi objekta

- delovne povrsine so v odmiku od ogrozenega objekta >3m in <9m

- delovne povrsine so na prometnicah iz katerih je mogoca zamenjava ali odhod
vozil

Dostopne poti za gasilce:

- omogocajo gasilcem dostop do objekta, polaganje cevi, nosenje prenosne opreme
do primernega mesta ob zgradbi - povezava z delovno povrsino

- dostopno pot predstavlja vozna /pes$ pot do vhodov v objekt v Sirini ve¢ kot
1,25m s smeri delovne povrsine

- dostopna pot je po cestiS¢u in je varna za hojo

5.1 Nadzor vpliva poZara na okolico

Voda za gaSenje

Za obravnavani objekt je potrebna koli¢ina vode za en poZar v odvisnosti od
prostornine najvecjega poZarnega sektorja v stavbi, ki se jo varuje (v obravnavanem
primeru do 5.000 m?) 10 litrov vode/sekundo.

Hidrantna mreZa je v okolici objekta na javnih povrsinah in je predvidena za gasenje
pozara na objektu. Hidranti so ob prometnicah. Do hidrantov je zagotovljen stalen
dostop.

Notranji hidranti
Objekt bo po pozarni sanaciji razdeljen na pozarne sektorje velikosti <1000m?2.
Vgradnja hidrantnega omreZja se ne zahteva .
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Sredstva za gaSenje - gasilni aparati

V objektu in pripadajoc¢ih prostorih lahko pri¢akujemo prvenstveno pozare razreda A
(organske snovi v trdni obliki) ter razreda E (elektri¢ne instalacije in naprave). Pozari
trdih gorljivih snovi se uspesno gasijo z vodo, univerzalnim prahom ali peno. PoZari
na elektri¢nih instalacijah in napravah se uspesno gasijo z ogljikovim dioksidom in
univerzalnim prahom.

Za gaSenje zacetnih poZarov se glede na podane zahteve dolo¢i vrsta in Stevilo
gasilnih aparatov.

SEKTOR Pozarna Potrebno st. 9 EG, prah 6 EG, prah 5 EG,CO2
nevarnost enot gasila 27A, 144B 21A, 113B 55B

PRITLICJE S 30EG _ 5 }
(nast. del. 300m?/6EG)

NAD.1 S 30EG - 5 -
(nast. del. 300m2/6EG)

PODSTREHA S 18EG _ 3 ;
(nast. del. 300m?/6EG)

strojnica - - - - 1

Gasilni aparati morajo biti namescéeni na komunikacijah v blizini izhodov. Gasilni
aparati morajo biti namesceni na vidnih mestih, ustrezna visina prijema znasa 0,8 m
do 1,2m. Mesta, kjer so namesceni gasilniki, morajo biti oznacena v skladu s
standardom SIST 1013.

5.1.1 Oreanizacijski ukrepi varstva pred voZarom

Z organizacijskimi ukrepi se usposobi zaposlene v obravnavanem objektu za
preventivno delovanje pred poZarom, hitro posredovanje ob zacetnem pozaru in za
varno evakuacijo.

Pripravljen mora biti poZarni red, v katerem morajo biti zajeti vsi poZarno-varstveni
ukrepi, navedeni v tem elaboratu.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilnimi aparati in notranjimi hidranti.

Zagotovljeno mora biti redno vzdrzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih
naprav in opreme. O vzdrZevanju in kontroli je treba voditi pisne evidence. PoZzarni
red mora v svojih prilogah vsebovati priloge, ki jih navajajo predpisi, s poudarkom
na postopkih-navodilih in kontrolnih listih:

— navodila in postopke za primer izpada dela sistemov aktivne poZarne

zascite,

— navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih sistemov
aktivne zascite,
navodila in postopke za primer kontrol notranjih hidrantov,
navodila in postopke ter periodiko kontrol posameznih gradbenih in
tehni¢nih elementov pozarne zascite, ki morajo biti krmiljeni v poZaru
(prezracevanje, ipd.)

Ll
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Pri izhodih morajo biti kratka in jasna navodila (izvlecek poZarnega reda) za
ravnanje v primeru nesrece/pozara ter pozarni nacrt in nacrt evakuacije.

Za vsa vzdrzevalna dela z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, velja, da morajo biti
pismeno odobrena, dobro zas¢itena in zavarovana. Za vsa dela z odprtim ognjem,
varjenje in dela z orodjem, ki iskri, morajo biti izdane posebne pismene odobritve,
dela pa morajo biti zavarovana skladno s postopkom, ki ga predpise dovoljenje -
pozarne straze in dodatno lokalno fizi¢no zavarovanje mesta/obmocja varjenja.

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti.

V vseh prostorih je potrebno vzdrzevati red in ¢istoco ter skrbeti, da zaradi neznanja
ali malomarnosti ne bo prislo do nesrec¢ ali pozarov.

Na oznacenih mestih morajo biti namesS¢ene vse potrebne oznake za oznacevanje
smeri evakuacije, gasilnih aparatov ter navodila za ravnanje v primeru poZara.

E. GRAFICNE PRILOGE

- TLORIS KLET

- TLORIS PRITLICJE

- TLORIS NADSTROPJE 1
- TLORIS NADSTROPIJE 2
- TLORIS PODSTREHA
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