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VIGIT D.0O.0., ZAGORJE OB SAVI,
POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
TOMING 1 D.O.O.

IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE
(1. faza)

PROJEKTNI NAZIV OBJEKTA:
DEPANDANSA BOKALCE

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA BALKONOV

FAZA GRADNJE:
1. faza: trakt DL1 - to je levi srednji trakt
od pritli¢ja do 2. nadstropja

KLASIFIKACIJA (CC-S1) OBJEKTA:
CC-SI 11300 - stanovanjske stavbe za posebne namene

LOKACIJA OBJEKTA:
Cesta na Bokalce 51, Ljubljana

PODATKI O STUDIJI POZARNE VARNOSTI:

- STEVILKA:

PV 54-06/15

- PROJEKTANT:

VIGIT d.o.0., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi

- ODGOVORNI PROJEKTANT:
Valerija SKOK, univ.dipl.inZz.gr.
TP-0678

- DATUM IZDELAVE:
Avgust, 2015

PROJEKTIRANJE POZARNA VARNOST,
GRADBENE KONSTRUKCIJE
INZENIRING IN STROKOVNE NALOGE
VARSTVA PRED POZAROM
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V fazi gradnje je na osnovi 11. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah izvajalec dolzan pravoc¢asno
obvestiti odgovornega projektanta o ¢asu zacetka in o predvidenem ¢asu trajanja izvajanja vseh tistih
gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehni¢nih zahtev iz omenjenega pravilnika.

PoZarnovarnostni ukrepi

Nacdrtovani Izvedeni ukrepi (PID)
Ukrepi Ukrepi/ Datum in Opombe
(PGD) zahteva podpis (povzetek
sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Sirjenje pozara na
sosednje objekte

Zahteve za odmike od
sosednjih objektov in mej
sosednjih zemljis¢

Odmiki objekta od parcelnih mej so
obstojeci.

Zahteve za zunanje stene,
fasade, strope in stresno
kritino oziroma druge
pozarne lo¢itve med
objekti

Zunanje stene morajo izpolnjevati

minimalne poZzarne lastnosti:

- zunanje stene morajo biti (R)EW
60, zahteva ne velja za odprtine

Fasada - finalna obloga zunanjih

sten:

celotna fasada razred Al ali A2
oziroma razred B-d1, ¢e se
izpolni pogoj, da se na mestih
kjer se zahteva pozarna locitev
med etazami, se $irjenje poZara v
predelu nad okni ali vrati omeji
tako, da se pas gorljive izolacije
zamenja z negorljivo izolacijo,
viSine najmanj 20cm, pas
negorljive izolacije pa sega
najmanj 30 cm prek roba okna ali
vrat. Negorljiva izolacija mora
biti pritrjena s sidri.

Prenos pozara skozi streho:

pod streho je objekt razdeljen na
ve¢ pozarnih sektorjev, zato mora
biti strop pozarnih sektorjev
poZzarne odpornosti najmanj (R)E
30 (v tem delu mora biti izolacija
iz negorljivih materialov)

Kritina:

streha je v nekaterih delih
oddaljena od relavantne meje
manj kot 10m, zato mora biti
najmanj razreda Broor(t1)

Nosilnost konstrukcije ter
Sirjenja ognja po objektu

Zahteve za poZzarno
odpornost nosilne

Nosilna konstrukcija objekta:
vsaj 60 minutno pozarno odpornost

konstrukcije objekta R60
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Zahteve za razdelitev
objekta v pozarne sektorje
s pozZarnimi
obremenitvami pozarnih
sektorjev in povrsinami
pozarnih sektorjev

(DELNO) Pozarni sektor 4s- hodnik,
pomozni prostori:

Pozarni sektor 5 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 6 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 7 - nastanitvena soba
Pozarni sektor 8 - nastanitvena soba
(DELNO) Pozarni sektor 7s- hodnik,
pomozni prostori:

Pozarni sektor 10s - hodnik,
pomozni prostori :

Pozarni sektor 37- nastanitvena soba
Pozarni sektor 38- nastanitvena soba
Pozarni sektor 39- nastanitvena soba
Pozarni sektor 40- nastanitvena soba
Pozarni sektor 41- nastanitvena soba

Zahteve za poZarne
odpornosti na mejah
pozarnih sektorjev (stene,
stropi, odprtine, preboji za
instalacije, parapeti, fasade,
za$¢ite zunanjih pozarnih
stopnis¢, ipd.)

Stene, stropi, odprtine:

Stene, strop na meji poZarnega
sektorja:

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata na meji poZarnega sektorja, ki
mejijo na prostore s poZarno
obremenitvijo <250MJ/m2:

- pozarne lastnosti EI 30- C3
Pozarne lastnosti gradbenih
elementov na meji pozarnega sektorja
(nastanitvene sobe)

Stene, strop:

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata:

- pozarne lastnosti EI; 30

(ni zahteve za vgradnjo samozapiral,
glede na to, da prostori mejijo na
hodnike s poZarno obremenitvijo
<250M]J/m?)

Pozarne lastnosti gradbenih
elementov na meji pozarnega
stopnisca:

Stene, strop

- pozarne lastnosti (R)EI 60

Vrata na poZarno stopnisce:

- pozarne lastnosti EI, 30 - C3
Prenos pozara med odprtinami v
vertikalni smeri na meji pozarnega
sektorja:

- na meji pozarnega sektorja so
nezascitene odprtine zgornjega
pozarnega sektorja vertikalno
locene s parapeti, visine najmanj
1m ali s parapetom in previsom s
skupnim sestevkom najmanj 1,5m,
parapeti in previsi v teh delih
morajo ustrezati poZarnim
lastnostim gradbenih elementov
na meji pozarnega sektorja
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Prenos pozara v horizontalni smeri:

- na meji pozarnega sektorja so
nezascitene odprtine med
pozarnimi sektorji horizontalno
locene s steno Sirine najmanj 1m,

- stene v teh delih morajo ustrezati
pozarnim lastnostim gradbenih
elementov na meji poZarnega
sektorja

Napeljave skozi meje pozarnih

sektorjev morajo potekati:

- skozi pozarno zatesnjene
odprtine. Pozarna odpornost
prehodov kablov in cevi mora biti
enaka pozarni odpornosti, ki je
zahtevana za element, skozi
katerega prehaja napeljava,

ali

- znotraj instalacijskih jaskov in
kanalov iz negorljivih materialov,
katerih pozarna odpornost skupaj
s poZarno odpornostjo vseh
zapornih elementov odprtin mora
biti enaka pozarni odpornosti, ki
je zahtevana za element, skozi
katerega prehaja napeljava.

Zahteve za obloZne
materiale in druge
vgrajene materiale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne obloge

Pozarne lastnosti oblog
nastanitvenih sob:

Stene in stropi:

- materiali razreda C-s1, dO
Talna obloga:

- materiali razreda Cg-s2

Sirjenje dima po objektu
in prezracevanje

Zahteve za razdelitev
objekta v dimne sektorje, s
seznamom in povrsinami
dimnih sektorjev in opisom
dimnih zaves

Zahteve za odvod dima in
toplote in povrsine za
oddimljanje

Zahteve za kontrolo dima
(npr. naprave za kontrolo
dima v pozarnih
stopniscih)
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Zahteve za prezracevalne
sisteme (poZarna
odpornost, dimotesnost,
vgradnja poZzarnih loput,
krmiljenje prezracevanja
ob pozaru)

Za manjSe cevne razvode
prezrafevanja morajo biti materiali
tezkogorljivi. Cevni prezracevalni
razvodi, ki potekajo preko mej
pozarnih sektorjev, morajo imeti na
mejah poZarnega sektorja vgrajene
poZarne ventile s pozarno
odpornostjo EI 60.

Toplotna izolacija kanalov mora biti

iz negorljivih materialov :

- na evakuacijskih poteh (zas¢iteni
hodniki, stopnisca),

- nad spuscéenim stropom, ki je
vgrajen zaradi povecanja poZarne
odpornosti konstrukcije.

Toplotna izolacija v ostalih delih je

lahko negorljiva ali tezko gorljiva

(razreda A1, A2, B, ali C).

Prezracevalni kanali, ki potekajo
preko mej pozarnih sektorjev,
morajo imeti na mejah pozarnega
sektorja vgrajene pozarne lopute s
pozarno odpornostjo EI 60-S, z
mehanskim zapiranjem in
proZenjem preko signala poZarne
centrale.

Pozarne lopute v
prezracevalnih kanalih:

Vgrajene na mejah pozarnega
sektorja, z enako poZarno odpornost
kot stena skozi katero prehajajo, z
mehanskim zapiranjem in
proZenjem preko signala pozarne
centrale.

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje stevilo
oseb, ki se lahko hkrati
zadrzujejo v objektu in
posameznih prostorih

Hkrati se v objektu ne bo nahajalo
ve¢ kot 150 oseb.

Zbirno mesto (zahteve za
lokacijo)

Varna podroéja ob pobegu v sili
(poZar, potres in druge nevarnosti)
se nahajajo na oddaljenih povrsinah,
na varni oddaljenosti od
obravnavanega objekta.
Evakuacijsko zbiralis¢e mora biti
oznaceno v skladu s predpisi.

Zahteve za evakuacijske
izhode na varno mesto
(seznam izhodov z
lokacijami in dimenzijami,
posebnosti glede
odpiranja)

Hkrati se v objektu ne bo nahajalo
vec kot 150 oseb. Izhodi ustrezajo za
predvideno stevilo oseb.

Vrata na stopnisca in iz stopniS¢ na
prosto ter vrata prostorov, v katerih
je lahko veé kot 20 oseb, se morajo
odpirati v smeri izhoda - evakuacije.
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Sirina evakuacijskih poti mora biti
minimalno 120 cm.

Izhodi morajo biti Sirine minimalno
90 cm.

Izhodna evakuacijska krilna vrata
morajo biti prehodna v vsakem
trenutku.

Evakuacijski prehodi morajo biti
opremljeni z evakuacijskimi
kljukami (EN 179).

Vgradnja elektri¢nih odpiral na
poZzarnih vratih. Elektri¢na odpirala
s senzorjem omogocajo neoviran in
lazji prehod starej$im, osebam na
vozickih,... Elektri¢no odpiralo ima
funkcije avtomatsko, ro¢no, odprto.
Mehanizem se mora uporabljati le v
funkciji avtomatsko, roéno. V
primeru izpada napajanja je
omogoceno rocno odpiranje vrat, ki
se samodejno zapirajo s pomocjo
samozapirala. Vrata se ne zaklenejo.
Funkcijo »odprto« se lahko
uporablja samo pod nadzorom
osebe, nap. za prezracevanje,
transport, po uporabi pa je potrebno
takoj vrata vzpostaviti v reZim
avtomatsko.

Zahteve za nezaScitene
dele evakuacijske poti
(najvedje dovoljene dolzine
in 8irine)

Posamezna etaza je pozarno
razdeljena vsaj na dva dela, kar
omogoca horizontalno evakuacijo.

Zahteve za zaS¢itene dele
evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana $irina in najvedje
dovoljene dolZine)

Zahteve za oznacitev in
osvetlitev evakuacijskih
poti

Oznake na evakuacijskih poteh:
Izhodi morajo biti oznaceni
pravokotno na smer gibanja. Ce
izhod ni dobro viden, mora biti
oznacen dostop do izhoda z oznako
smeri in oznako - piktogramom za
izhod. Piktogrami v ustrezni
velikosti na vidni razdalji (po SIST
1013).

Varnostna razsvetljava mora
osvetljevati tudi varnostne znake -
piktograme. Gasilnike ali mesta z
opremo izven evakuacijskih poti ali
javnih prostorov se dodatno
varnostno osvetli vsaj s 5 Ix, merjeno
na tleh. Poleg zahtevane
osvetljenosti evakuacijskih poti
(tal), znakov za umik in znakov za
pozarnovarnostne naprave in
opremo, pa je potrebno z varnostno
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razsvetljavo osvetljevati tudi vse
morebitne ovire, ki trlijo od zgoraj
v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in
prostor oziroma predel glavnega
stikalnega bloka, prostora s poZarno
centralo. Rezervno napajanje mora
zadostovati za 3 ure delovanja
(samostojne akumulatorske
svetilke). Ob izpadu elektri¢nega
omreZja se mora rezervno napajanje
varnostne razsvetljave avtomatiéno
vklopiti v ¢asu, ki ni daljsi od 1
sekunde. Predvidene so samostojne
akumulatorske svetilke.

Zahteve za evakuacijo
povezane z dvigali

Dvigala niso namenjena evakuaciji.

Odkrivanje pozara in
alarmiranje:

Nac¢ini odkrivanja pozara
(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko
odkrivanje poZzara)

Odkrivanje pozZara preko
zaposlenih v delovnem ¢asu
oziroma avtomatsko alarmiranje
pozara preko sistema aktivne
pozarne zascite. V objektu je
predviden sistem javljanja pozara.
Javljalniki morajo biti nameséeni
tudi v delu neizkoriséenega
podstresja.

Pozarna centrala (prikazovalnik)
naj bo namescena v avli na nivoju
pritli¢ja. Prostor je lahko dostopen

s smeri delovne povrSine za gasilce.

Alarmiranje (stalna
prisotnost - organizacijski
ukrepi/ avtomatsko
alarmiranje z zvo¢nim,
govornim ali svetlobnim
sporo¢anjem, prenos alarma
na stalno zasedeno mesto)

V objektu je predviden sistem
javljanja poZara in zvo¢nega
alarmiranja - sirene.

Prenos signala pozarne centrale
mora biti na 24 urno deZurno
mesto (zunanjo ali notranjo)
Sirene se prozijo v etaZi poZarnega
alarma, ob pritisku na roéni
javljalnik pozara pa po celotnem
objektu.

Energijsko napajanje in
krmiljenje naprav in
sistemov za poZarno
varnost in krmiljenje:

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
pozarno varnost v objektu
(¢as zagotavljanja napajanja,
poZarna zas¢ita, pozarna
odpornost kablov ali kinet)

Avtomatsko javljanje pozara:
Rezervno napajanje morajo
zagotavljati akumulatorji, z
avtonomijo rezervnega napajanja
48 ur v normalnem stanju, po
poteku tega casa pa Se 0,5 ure v
alarmnem stanju. Napajanje
alarmnega sistema se ne sme
uporabljati v druge namene.
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Varnostna razsvetljava:
Rezervno napajanje mora
zadostovati za 3 ure delovanja
(samostojne akumulatorske
svetilke).

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in
sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko pozarne
centrale, moznost
ponovnega ro¢nega vklopa
in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce)

Centrala krmili:

- zaprtje posamezne poZarne
lopute v sistemu
prezracevanja,

- izklop prezraevanja,

- zapiranje pozarnih vrat, ki so
v normalnem rezimu odprta (v
odprtem stanju jih drzijo
elektro zapirala),

- zapiranje pozarnih vrat, ki
imajo avtomatsko krilno
odpiranje (v reZim roc¢no),

- signal o poZaru se prenese do
dezurne sluzbe (recepcija,
deZurna sestra) s stalno 24-
urno prisotnostjo,

- sproZi sistem za alarmiranje,
ki osebe preko naprav za
alarmiranje (zvocne in
svetlobne sirene) obvesti, da je
v objektu prislo do pozara.

Naprave in sistemi za
gasenje ter zahteve za
gasilce

Zahtevana oskrba z vodo
(viri vode za gaSenje,
kapaciteta in trajanje, Stevilo
in zahteve za izvedbo
zunanjih in notranjih
hidrantov)

Za obravnavani objekt je potrebna
koli¢ina vode za en pozar v
odvisnosti od prostornine
najvecjega pozarnega sektorja v
stavbi, ki se jo varuje (v
obravnavanem primeru do 5.000
m3) 10 litrov vode/sekundo.
Hidrantna mreza je v okolici
objekta na javnih povrsinah in je
predvidena za gasenje pozara na
objektu. Hidranti so ob
prometnicah. Do hidrantov je
zagotovljen stalen dostop.

Zahteve za gasilne sisteme
(lokacija, gasilo, nacin
aktiviranja, karakteristi¢ne
zahteve za gasenje)

Gasilni aparati morajo biti
namesceni na vidnih mestih,
ustrezna viSina prijema znasa 0,8 m
do 1,2 m. Mesta, kjer so namesceni
gasilniki, morajo biti ozna¢ena v
skladu s standardom SIST 1013 na
visini 2-2,5m.

Rocéni gasilni aparati po seznamu:
(S6kg) 9 EG, prah 21A, 113B: 3x

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene
povrsine

Dovozne poti za intervencijska
vozila predstavljajo javne ceste do
lokacije. Zagotovljeni so dovozi
vozil do vhodov v objekta.
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Zahteva se dostop do dveh strani

objekta.

Delovna povrsina za intervencijska

vozila je:

- delovna povrsina je velikosti
7x12m, v odmiku > 3<9 m od
objekta;

Dostopne poti za gasilce:

- omogocajo gasilcem dostop do
objekta, polaganje cevi,
nosenje prenosne opreme do
primernega mesta ob zgradbi
- povezava z delovno
povrsino;

- dostopno pot predstavlja
vozna/pes pot do vhodov v
objekt v $irini vec kot 1,25m s
smeri delovne povrsine;

- dostopna pot je po cestis¢u in
je varna za hojo;

- omogocen je dostop do vseh
strani objekta;

Dovozne poti in delovne povrsine

za gasilska vozila morajo biti

oznacene v skladu s predpisi:

- namestitev table na dovozni
poti namenjeni intervenciji
»Dovozna pot za gasilce«,

- namestitev table na izklju¢no
delovni povrsini za gasilce
»Povrsina za gasilska vozila«
ali talna rumena oznacba
delovne povrsine.

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva
za nadtla¢no kontrolo, ipd..)

/

Instalacije, ki vplivajo na
poZarno varnost

Zahteve za instalacije
vnetljivih plinov in teko¢in

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in
skladi$¢enja goriva

Zahteve glede
protieksplozijske zascite

/

Zahteve glede strelovodnih
in energetskih naprav

Na objektu se izvede strelovodna
instalacija. S strelovodno
ozemljitvijo je potrebno povezati
instalacijo v objektu oziroma je
potrebno izvesti izenacevanje
potencialov v objektu.




