REKUPERATOR

HELIOS KWL EC/ET500

vel.: ($)702x(g)492x(v)704mm

Q=500m3,/h (100Pa)

Pel=2x143W + 1000W(predgretje)/220V/50Hz, Imax= 6,2A
Priklju¢ki 4x8160mm

m=66kg
Dovod sveZega
zraka za prezragevanje
o o o
oo 00 o0
—> / ]
0 o oo
0O
o o O
W o0 °o
; e
O
o
o
o
[ ) o
Pd
o O
(]
< ]
o o

Odvod istroSenega
zraka za prezragevanje
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Topvex TRO6 EL

Q=3000m3/h

Pa=200Pa

Pel=2 x 1101W / 400V (el.motor)
Pel=6300W / 400V (el.grelec)
m=335kg

Vel: VxSxD, 1380x1000x1700mm

Prezragevalni kanal
Q=2800m3/h
vel.500x450mm

Prezragevalni kanal
Q=2800m3/h
vel.500x450mm
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Odvod istroSenega
zraka za prezradevanje
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LEGENDA:

— dovod-v prostor 75
= odvod iz prostora 875

GREGOR S. TAVCAR s.p.

Pletersnikova 25, 1000 LUUBLJANA, SLOVENIJA
GSM.: 041/56-32-54, gregortavcar1@gmail.com

Investitor: DSO Ljubljana Vi¢—Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana

Ob jekt: DEPANDANSA BOKALCE

Vrsta na&rta: PREZRACEVANJE Odg. vod. proj.: Majda BERGANT, univ.dipl.inZ.arh.

Ident. &t. ZAPS A-0102
Vsebina naérta: TLORIS PODSTRESJA
0dg. proj.: Gregor—Sado TAVCAR, dipl.inZ.str
. . IZS S—1506 ( =
Faza: PGD Ident. &t.: oL
Stevilka proj.: 009/2015 Sodelavec:

Stevilka naérta: 15-06—02

Datum: september 2015 Merilo: 1:100 St. risbe:  P—04




