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5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA &t. 15-06-02

SPLOSNI DEL

5.1. Podatki o projektu
5.1.1. Podatki o sodelavcih
5.2. Kazalo vsebine nacrta
5.3. Izjava

5.4. Rekapitulacija stroSkov

TEHNICNI DEL
5.5.1. Centralno ogrevanje, hlajenje in prezracevanje

5.5.1.1 Tehni¢no porocilo
5.5.1.2 Tehnicni izracuni

5.5.1.3 Nacrti:

Centralno ogrevanije:

Tloris pritlicja O -01
Tloris 1. nadstropja 0-02
Tloris 2. nadstropja O0-03
Prezralevanije:

Tloris pritlicja P-01
Tloris 1. nadstropja P-02
Tloris 2. nadstropja P-03
Tloris podstresja P-04

5.5.2 Vodovod

5.5.2.1 Tehni¢no porocilo
5.5.2.2 Tehniéni izraduni

5.5.2.3 Nadrti:
Tloris pritlicja V - 01
Tloris 1. nadstropja V-02
Tloris 2. nadstropja V-03
Zbirnik komunalnih vodov V-04

Situacija iz katastra VO-KA
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5.3. IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA V
PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant:

Gregor-Saso TAVCAR d.i.s., S-1506

IZJAVLJAM

1. da je nacrt strojnih instalacij skladen s prostorskim aktom,
2. daje nacrt skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,

4. da so bile pri izdelavi nacrta upostevane vse ustrezne bistvene zahteve in da je
nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v nac¢rtu upostevane zahteve elaboratov.

St. naérta: 15-06-02 Gregor-Saso TAVCAR d.i.s., S-1506

Kraj in datum izdelave: Osebni Zig:
Ljubljana, september 2015
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5.4. REKAPITULACIJA STROSKOV

Ocena investicije znasa:

1 Centralno ogrevanje EUR

2 PrezraCevanje EUR

3 Vodovod EUR
SKUPAJ: EUR
OPOMBE:

- ocena stroSkov je projektantska in informativna. Toéno ceno bo investitor dobil na podlagi
PZR, PZI popisa, zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme;

- v oceni stroskov niso zajeta gradbena dela, ki so povezana z izvedbo instalacij;

- vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi
certifikati;

- za pozicije v popisu materiala se Steje dobava in montaza.

- predmetni popis ne upoSteva opreme kuhinje ter z njo povezane stroSke montaze in
vgradnje. Zajeti so samo talni ali zidni prikljucki ter cevni dovodi do omenjenih elementov po
projektu tehnologije, ki jih je potrebno pred zazidavo preveriti z investitorjem oziroma
tehnologom.
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5.5.1. TEHNICNO POROCILO ogrevanje in prezraéevanje

Za DEPANDANSA BOKALCI, je izdelan nacrt centralnega ogrevanja.

Transmisijske izgube ter toplotni dobitki so racunani po tocki 5.5.1.2. tega projekta.

Celotna instalirana toplota za potrebe obravnavanega objekta (P+1.N+2.N) z upoStevanjem izgub
v ceveh znaSa 35kW z upostevanjem potreb prezracevanje pa skupaj 109 kW.

Obstojece radiatorsko ogrevanje se v celoti obnovi z novo horizontalno in vertikalno instalacijo
centralnega ogrevanija ter vgradi nove radiatorje s termostatskimi glavami.

Centralno ogrevanje je ze prikljuceno na obstoje€o SPTE kotlovnico v sosednjem objektu z
ogrevano mocjo 82kW in obstojeco plinsko kotlovnico.

Mesto prikljucitve je predvideno pred obravnavanem objektu v obstojeCem jasku.

Potek cevi je razviden iz nacrtov.

Za razvod ogrevne vode je predviden dvocevni sistem 55/45°C. Razvod je voden po tlaku, v
stenah nad vise€imi stropovi do posameznih ogreval. Ves cevni razvod je predviden iz unipipe in
¢rnih Sivnih cevi.

Napeljavo centralnega ogrevanja je potrebno izolirati s toplotno izolacijo, debeline v skladu s
tocko 4.2.2. iz TSH-1-004:2010 - Ucinkovita raba energije.

Vsa toplotna izolacija cevi, ki poteka nad evakuacijskimi potmi mora biti razreda A1 ali A2, torej
negorljivo in ne smejo kapljati.

Potrebna je vgradnja pozarnih manS$et in pozarno zatesnitev na mejah pozarnih sektorjev. Za vse
pozarne mans$ete in zatesnitve se mora predloziti certifikate, ki se prilozijo v lzkazu pozarne
varnosti faze PID.

Upostevana mora biti smernica SZPV 408.

Odzra¢evanje se bo vrSilo preko izpustne pipice na najvis§jem mestu posameznih ogrevalnih vej s
pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov.

Instalacije na evakuacijskih poteh:

- na zascitenih evakuacijskih poteh smejo biti polozene samo napeljave, ki se uporabljajo
izklju€no za napajanje teh prostorov 0z. za napajanje naprav za gasenje in reSevanje, kar se
mora obvezno upostevati v PZI.

- Preostale instalacije morajo biti v celoti iz negorljivih materialov, prav tako izolacije, parne
zapore in vsi pritrdilni elementi.

Regulacija centralnega ogrevanja, ki je sestavni del pe¢i, je izvedena z vremensko vodeno
digitalno regulacijo kotlovnega krogotoka in senzorjem temperature ogrevalnika in integriranim
senzorjem diagnoze. Temperaturni rezim 55/45°C se vzpostavi na novo z obstojeco regulacijo.

Radiatorsko ogrevanje s pomocjo jeklenih ploSénih radiatorjev RADEL, ze gotovo tovarni$ko belo
popleskani, s termostatskim ventilom, zapornim holandcem in odzracevalno pipico in z ze
vgrajenim kotnim spodnjim ventilom za dvocevni sistem. Radiatorji so locirani v okenskem
parapetu ali na razpoloZljivem prostoru ob notranjih stenah. Postavljeni so cca 10 - 15 cm od tal
na stenskih ali talnih konzolah.

Odzracevanije se vrsi preko izpustne pipice na vseh radiatorjih in na razdelilcih v omarici.
Temperatura ogrevalne vode je 55/45°C

Za ogrevanje kopalnidkih prostorov so predvideni jekleni cevni radiatorjii MONCER, Ze gotovo
tovarniSko belo popleskani, s termostatskim ventilom, zapornim holandcem in odzradevalno pipico
in z Ze vgrajenim kotnim spodnjim ventilom za dvocevni sistem. Radiatorji so locirani na
razpoloZljivem prostoru ob notranjih stenah. Postavljeni so cca 10 - 15 cm od tal na stenskih ali
talnih konzolah.
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TLACNI PREIZKUS OGREVALNIH INSTALACIJ po DIN 18380
Za UNIPIPE sistem z vija€nimi in zatisnimi spoji.

Indtalater mora preveriti vodotesnost sistema ogrevanja po izvr§eni vgradnji in pred zapira-
njem stenskih odprtin, stropnih in stenskih izrezov kakor tudi pred izdelavo estriha oz. drugega
pokritja. Ogrevalni sistem mora biti popolnoma napolnjen z vodo in odzragen (paziti na zasScito
proti zmrzali!).

Ogrevalni sistem je potrebno preizkusiti s preizkusnim tlakom, ki je 1,3 krat vecji od celotnega
skupnega tlaka (stati¢ni tlak) na katerikoli tocki inStalacije, vsekakor pa z min. 1 bar nadtlaka. Pri
tem je potrebno uporabljati samo instrumente, ki omogoc¢ajo jasno odcitavanje kakr$nekoli

Preizkus inStalacije poteka 2 uri. Padec tlaka po opravljenem preizkusu ne sme zna$ati ve¢ kot
0,2 bara, prav tako se ne sme pojaviti nikakr§no pus€anje na samih spojih (vizualna kontrola).

Ce situacija dopu$éa, je potrebno po opravljenem tlaénem preizkusu z mrzlo vodo opraviti
preizkus tudi z najvi§jo projektirano temperaturo; pri tem mora ogrevalni sistem popolnoma tesniti.
Po ohladitvi sistema je potrebno ponovno vizualno pregledati ogrevalne cevi in priklju¢ke, ¢e so
Se vedno tesni 0z. da ne puscajo.

Po pregledu je potrebno HIDRAVLICNO URAVNOTE?I]’I posamezne veje omrezja. Ce ni
napak se pricne s poskusnim obratovanjem, ki traja 72 ur. Ce se v tem ¢asu ne pokazejo napake
oziroma so bile odpravljene, se pri€ne z normalnim obratovanjem.
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Prezradevanje:

Prezracevanje mora biti izvedeno skladno s Pravilnikom o prezracevanju in klimatizaciji stavb.

V skladu z dologili TSG-1-001:2010 se mora upoStevati MLuR.

Ventilatorji s pretokom zraka >150m®h morajo biti opremljeni z najmanj tristopenjsko ali zvezdno
regulacijo Stevila vrtljajev.

Zragna tesnost prezragevalnih kanalov s tlaéno razliko do 150Pa, morajo biti najmanj razreda A.

Vsi prezracevalni jaski morajo imeti v skladu s tocko 2.6.2 iz TSG-1-001:2010 ustrezno zascito za
pozarno zatesnitev, prezracevanije in preprecitev prenosa pozara po vertikali.

Toplotna izolacija prezracevalnih kanalov mora biti negorljiva ali tezko gorljiva, iz materialov
razreda A, B ali C, na evakuacijskih poteh pa razreda A v skladu s tocko 2.6.3 iz TSG-1-
001:2010. Predloziti je potrebno ustrezne certifikate za pozarne lastnosti vgrajenih materialov.

Toplotna izolacija prezracevalnih kanalov mora biti ustrezne debeline tako, da ne pride do
kondenzacije vodne pare.

Za DEPANDANSA BOKALCI, je izdelan projekt centralnega prezratevanja z rekuperacijo
odpadne toplote.

V objektu je predviden centralni prezradevalni sistem z izrabo toplote odpadnega zraka -
rekuperacijo. Koli¢ine izmenjave zraka v prostorih so izbrane tako, da ne pride do prepiha in
nedovoljenega hrupa. Toplotne izgube, ki nastanejo zaradi prepihovanja in prezraevanja
prostorov, so pokrite z mocjo na grelnih telesih.

Centralno prezracevalni sistem sestavlja naprava z dovodnim in odvodnim ventilatorjem, filtrom, s
plo&catim rekuperatorjem toplote odpadnega zraka in obtokom za neposredno prezracevanje.
Distribucijski del izveden iz gibljivin cevi iz umetne mase in razdelilnih kaset. Vsi uporabljeni
materiali morajo biti bioloSko ustrezni in antistaticni. Zajem zraka je preko fasadne stene ali
zemeljskega kolektorja, izpuh zraka je preko strehe / fasade objekta.

Odvod in dovod zraka iz in v prostor se vrSi preko prezracevalnih ventilov z moznostjo nastavitve
pretoka, vgrajenih v spuS¢enem stropu ali tlaku. Odvod zraka iz dnevih prostorov in spalnic se
odvaja preko spodrezanih vrat minimalno 1cm, kot je prikazano v tlorisih.

Dovod zraka v sanitarne prostore je predviden preko spodrezanih vrat minimalno 1cm, kot je
prikazano v tlorisih.

Bivalni prostori imajo tudi vrata oziroma okna, ki se odpirajo na prosto in omogocajo dopolnilno
prezraevanje z odpiranjem.

Za jedilnici je predvidno prezragevanje s pomocjo vecjega rekuperatorja na podstrehi objekta.
Vsi ostali prostori se prezraujejo naravno z odpiranjem oken in vrat.

Pri prehodu iz ene pozarne cone ali celice v drugo bodo vgrajene motorne prezracevalne
pozarne lopute za preprecevanje Siritve ognja po prezracevalnih kanalih s prozilnim
termoclenom, kot je navedeno v zasnovi pozarne varnosti in pozarne mansete.

V primeru pozara se mora prezracevanje samodejno izklopiti. (Vezano na AJP). Omogocen mora
biti tudi ro¢ni izklop prezracevanja. Kjer instalacije prezracevanja prehajajo meje pozarnih
sektorjev je potrebno vgraditi pozarne lopute, najmanj El 90-S. Pozarne lopute morajo imeti
termi¢no prozilo in tudi motorni pogon za prozenje preko AJP. Prehodi morajo biti dimotesni in
zaSCiteni s pozarno odpornim materialom enake stopnje, kot se zahteva za mejo, katero
prehajajo.

O vseh preizkusih mora biti sestavljen zapisnik, ki ga je potrebno ob prevzemu naprav izro€iti
investitorju.

Za vse eventualne spremembe, kot je dolo¢eno v tej projekini dokumentaciji, je
potrebno pridobiti soglasje projektanta.
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5.5.1.2 TEHNICNI IZRACUNI ogrevanje in prezrac¢evanje

1 Izracun lastnosti zgradbe po SIST EN 832 (v projektu arhitekture)
2 Arhiv : Izra€un toplotnih izgub in potrebne toplote

Upostevan je:
Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS §t.52/2010)
Tehniéna smernica TSG—004:2010 — Ucinkovita raba energije

Dimenzioniranje cevovodov za objekt se je vrSilo po primerjalnih
tabelah toplotnih mo¢i in masnih pretokov z ozirom na priporo¢eno
maksimalno hitrost pretoka v ceveh, ki velja za UNIPIPE cevi in
bakrene cevi.
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IZKAZ ENERGIJSKIH KARAKTERISTIK PREZRACEVANJA POSAMEZNE

STAVBE

Objekt: DEPANDANSA BOKALCE

Investitor: DSO LJUBLJANA VIC RUDNIK
Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana

Ulica, naselje: Cesta na Bokalce 51

Kraj:

Ljubljana

Katastrska(e) obCina(e): | {gg5 Sujica

Parcelna(e) stevilka(e): | 305/4 in 305/5

Namembnost REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA

(stanovanjska, poslovna ...):

Etaznost (klet, pritligje, P11 Ns2N
etaza, mansarda ...): ’ ’

Celotna zunanja povrsina stavbe A (m?)

A= m?
(samo za klimatizirane stavbe)
PrezraCevana / klimatizirana prostornina stavbe 3
V, (m) Yo m
v . _ 1
PrezraCevalni faktor fo = A/V,(m™) fo= AV,= m"
(samo za klimatizirane stavbe)
Neto uporabna povrsina stavbe A, (m?) »
(samo za klimatizirane stavbe) A= m
Predvideno Stevilo ljudi v prezracevanem/klimatiziranem delu | N = ljudi
stavbe
Projektirane naprave in sistemi — raba energije
Elektricna energija
Tip naprave PrezraCevana Prikljuéna Predvideni Predvidena letna
prostornina moé letni ¢as raba elektricne
(m°) (kW) obratovanja energije
(h) (kWh/a)
KWL EC/ET500 5236 0,049 x 21 8760 9014,00
Topvex TR06 EL 480 8,500 1000 8500,00
Skupaj Y=5716m° ¥ = 9,529kW ¥ =17.514,00 kWh/a
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Toplota in hlad

Tip naprave Prikljuéna mo& Predvideni letni Cas
prenosnika toplote obratovanja Predvidena letna
(h) (kWh/a)
Grelnik Hladilnik Grelnik | Hladilnik | Toplota Hlad
/ / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
/ / / / / /
Skupaj = J = J / / T/ T/
Projektna skupna koligina zraka Vtocni zrak Odto¢ni zrak
(m%/h) (m3/h)
Tip naprave Topvex TR06 EL 2800 2800
KWL EC/ET500 6370 6370

Skupaj

Y=9170m%h | £=9170 m*h

Predvidena izmenjave zraka n (h™') v prostornini Vo

n= 1 h'
Izkoristek sistema za pridobitev odpadne toplote n .
Tip naprave KWL EC/ET200 n=90 %
Tip naprave Topvex TR06 EL n= 80 %
Tip naprave n= %

Projektna celotna prikljuéna mo¢ prezracevalnih naprav

Q= 9.529,00kW

Projektna letna poraba energije za prezra¢evanje celotne
stavbe

Q= 17.514,00 kWh/a

Projektivno Gregor S. Tavéar s.p. Odgovorni | Gregor-Saso Tavcar d.i.s.
podjetje: Pleterdnikova 25, Ljubljana projektant:
Ident. &t.: Ident. §t.: | S-1506
St. projekta: | 009/2015 Podpis: C'J\
ol
Kraj: Ljubljana Datum: Ljubljana, september 2015

5.1. STROJNE INSTALACIJE

10




Gregor S. Tavéar s.p., PleterSnikova 25,1000 Ljubljana, tel: 041/56-32-54

5.5.1.3. NACRTI - OGREVANJE in PREZRACEVANJE

Centralno ogrevanije:

Tloris pritlicja O -01
Tloris 1. nadstropja 0-02
Tloris 2. nadstropja 0-03
Prezradevanije:

Tloris pritlicja P-01
Tloris 1. nadstropja P-02
Tloris 2. nadstropja P-03
Tloris podstresja P—04
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5.5.2.1 TEHNICNO POROCILO-vodovod

Splosno

Izdelan je projekt obnove interne vodovodne napeljave v obravnhavanem objektu.
Ohrani se prikljuéni vodovod do objekta na javni vodovod in obstoje¢i kombiniran vodomer
DN80/20 v obstojeem vodomernem jasku.

Zunanja vodovodna instalacija, ki poteka po povoznih povrsinah in povrsinah, kjer je
moznost neenakomernega posedanja materiala se mora poloziti v zasc¢itni cevi PE. Na ta
nac¢in se zavaruje vodovodna napeljava pred poskodbami zaradi posedanja terena in
vibracij.

Pred polaganjem zunanjega vodovoda je potrebno zadostiti zahtevam za primerno pripravljen
teren v izkopanem jarku.

Globina vodovoda-teme mora biti 1,20m. Dno jarka mora biti pred polaganjem cevi pripravljeno s
posteljico iz peska granulacije 0-3mm, v debelini 10cm.

Upostevati se morajo vsi z zakonom in pravilniki doloCeni vertikalni in horizontalni odmiki
podzemnih vodov od vodovoda.

V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano cev ali katerokoli vodovodno napravo
mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti vzdrzevalca vodovodnega sistema.

To¢no mesto prevezave na obstojeCe vodovodno omrezje se ugotovi ob izvajanju sanacije
objekta. Lokacija v projektu je dolo€ena na osnovi katastra vodovoda in predvidene ureditve
ceste.

NOTRANJA INTERNA INSTALACIJA HLADNE IN TOPLE VODE

Vodovod vstopi v objekt preko zapornega ventila v zunanjem vodomernem jasku.

Za obravnavani objekt se uporablja samo hladna sanitarna voda iz omenjenega vodomernega
jaska. Topla sanitarna voda in mehka voda se pripravlja in distribuirata iz sosednjega objekta.
Prikljucek cevi hladne in tople sanitarne vode bo potekal delno v tlaku in delno v steni objekta do
dviznih vodov. Vsi razvodi sanitarne vode so iz Unipipe cevi, povezave so predvidene s fitingi.

Toplotna izolacija cevi hladne vode, tople sanitarne vode se predvidi debeline minimalno 6mm v
tlaku in 19 mm nadometno.

Vsa vodovodna napeljava se izvede v naklonu proti izpustnim ventilom.
Nagib cevi tople sanitarne vode se izvede v smeri centralnega grelnika tople sanitarne vode.

Topla sanitarna voda se pripravlja v obstoje€em grelniku sanitarne vode v sosednjem objektu.

Vsa toplotna izolacija cevi, ki poteka nad evakuacijskimi potmi mora biti razreda A1 ali A2, torej
negorljivo in ne smejo kapljati.

Potrebna je vgradnja pozarnih man$et in pozarno zatesnitev na mejah pozarnih sektorjev. Za vse
pozarne mansete in zatesnitve se mora predloziti certifikate, ki se prilozijo v lzkazu pozarne
varnosti faze PID.

Upostevana mora biti smernica SZPV 408.

Dimenzioniranje cevovodov vodovoda

Vodovodi morajo biti projektirani in izvedeni tako, da so preto€ne hitrosti pri srednji porabi med
0,8 in 1,4 m/s, Se primerno je obmocje med 0,5 in 2,0 m/s.

Iziemoma je v dolo€enih okoliS€inah (npr. v primeru pozara) dopustna najvisja hitrost pretoka do
3,5 m/s in najnizja 0,1 m/s.
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Instalacije na evakuacijskih poteh:

- na zascitenih evakuacijskih poteh smejo biti polozene samo napeljave, ki se uporabljajo
izklju€no za napajanje teh prostorov 0z. za napajanje naprav za gasenje in reSevanje, kar se
mora obvezno upostevati v PZI.

- Preostale in instalacije morajo biti v celoti iz negorljivih materialov, prav tako izolacije, parne
zapore in vsi pritrdilni elementi.

Enkrat tedensko oz po navodilih pristojne sluzbe, je potrebno izvesti pregrevanje tople sanitarne
vode nad 60°C na izstopu iz grelnika in nad 50°C na izto¢nih mestih troSil.

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi in armature so predvideni v skladu z arhitekturnimi podlogami. Vsa sanitarna
keramika je |. kvalitete. Armatura na umivalniku je enorocna izvedba. Razpored opreme je
razviden iz tlorisnih nacrtov.

Objekt je opremljen z naslednjimi sanitarnimi predmeti, oziroma iztoki:
- Umivalnik s hladno in toplo vodo;

- WGC;

- Pisoar;

- Tu$ kad;

- Pomivalno korito;

- Pomivalni stroj;

- lzpustni ventil

Sanitarni elementi in dodatna oprema se ob narocilu preverijo z investitorjem ali arhitektom.
ODTOCNA IN FEKALNA KANALIZACIJA

Kanalizacija fekalnih voda obsega odtoke od posameznih sanitarnih elementov do vertikalnih
dviznih vodov PP @110. Vertikalni dvizni vodi so speljani do izstopa na streho.

Odtoki od posameznih sanitarnih elementov in talnih sifonov do dviznega voda so predvideni iz
PPS cevi.

Vsaka vertikala ima v pritli¢ju predvideno vgradnjo Cistilnega kosa.

PREIZKUS DELOVANJA HIDRANTOV

Hidrantno omrezje mora zadovoljiti zahtevam Pravilnika o preizku$anju hidrantnih omrezij Ur. list
RS 22/95.

Hidrantno omrezje z vsemi napravami se kontrolira najmanj enkrat na leto.

Pri kontroli se meri tlak vode v hidrantnem omrezju pri istoéasnem delovanju takSnega Stevila
zunanjih in notranjih hidrantov, ki dajejo potreben pretok vode za gaSenje pozara na posameznem
objektu.

VODA ZA GASENJE

Za obravnavani objekt je potrebna koli¢ina vode za en pozar v odvisnosti od prostornine
najvecjega pozarnega sektorja v stavbi, ki se jo varuje (v obravnavanem primeru do 5.000 m3) 10
litrov vode/sekundo.

Hidrantna mreza je v okolici objekta na javnih povrSinah in je predvidena za gaSenje pozara na
objektu. Hidranti so ob prometnicah. Do hidrantov je zagotovljen stalen dostop.
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TLACNI PREIZKUS VODOVODOV

Po montazi vodovoda in obbetoniranju odcepov se opravi tlacni preizkus.
TLACNI PREIZKUS VODOVODOV

1. Preizku$anje vodovodov

1.1. Splosno

Tlagni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem ali obnovljenem vodovodu po dologilih tega
pravilnika.

Tlagna preizkusa za sekundarni (razvodni) cevovod in prikljucke se izvedeta loceno.

Po opravlienem tlatnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ
upravljalca, izvajalec tlacnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o
uspesno opravljenih tlanih preizkusih je sestavni del investicijsko-tehni¢ne dokumentacije.
Najprej se opravi tlaéni preizkus za javni vodovod, nato za posamezne prikljucne cevi vodovodnih
priklju¢kov.

Tlaéni preizkus e opravlja za odseke cevovodov do 500m (po dologilih standarda SIST EN 805 —
poglavje 10).

Sistemski preizkusni lak (STP) za cevovode bo zna$al 10bar.

Upravljalca vodovoda je obvezno treba obvestiti en dan pred izvajanjem predpreizkusa z
opozorilom o zaCetku izvajanja le-tega in tudi o zaetku izvajanja glavnega preizkusa.

1.2. Tlaéni preizkus vodovodov
Tlagni preizkus se mora izvajati po dolo€ilih standarda SIST EN 805 — poglavje 10, ter z
naslednjimi dopolnili. Glede dolocila, definiranega v tocki 10. 3. 2. omenjenega standarda, velja:

A) MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu.

STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloci takole:

kadar je vodni udar izra¢unan, zna$a preizkusni tlak:

STP = MDP(C) + 100 kPa,

kadar vodni udar ni izra¢unan, zna$a preizkusni tlak:

STP = MDP(a) x 1,5 ali STP = MDP(a) + 500 kP(a).

Vsakokrat velja nizja vrednost. MDPC = obratovalni sistemski tlak + izraunana vrednost tlaka pri
vodnem udaru.

MDP = obratovalni sistemski tlak + dolo¢ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki pa ne sme biti
manjSa od 200 kPa.

B) MDP za centralni vodovodni sistem znasa 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP doloci
projektant.

C) STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP dologi
projektant.

D) Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7 bar,
neprekinjeno 24 ur.

E) Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN400 v 30-minutnih
razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Pri ceveh
DN400 znaSa interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema
tockama v diagramu Q = f(p) ne seka abscise v tocki STP.

F) Cas glavnega preizku$anja naj bo 3 ure. Preizkus je uspeden, &e v tem &asu tlak STP ne pade
za ved kot 0,2 bar.

G) Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.
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1.3. Tlacni preizkus vodovodnih priklju¢kov

Po tlaénem preizkusu sekundarnega cevovoda (preverba tudi Zze montiranih zasunov, ki so zaprti
med tlaénim preizkusom glavne cevi) ter dezinfekciji in pridobljenem potrdilu o zdravstveni
ustreznosti vode se opravi Se tlane preizkuse za posamezne vodovodne prikljucne cevi (po SIST
EN 805 - poglavje 10).

Sistemski preizkusni tlak (STP) za vodovodne priklju¢ke nad DN 80 v centralnem vodovodnem
sistemu znaSa 10 bar, za prikljucke s priklju¢nimi cevmi do DN 80 in krajSimi od 100 m pa
preizkusni tlak 7 bar (obratovalni tlak).

Tlagni preizkus se mora izvajati po dolocilih standarda SIST EN 805 — poglavije 10, z istimi
dopolnili A, B, C in G kot v 1.3 ter s spremembami dopolnil D, E, in F kot je navedeno:

D) Odpade

E) Predpreizkus se izvede tako, da se v vodovodu za dve uri vzpostavi tlak STP = 7bar.

F) Pred glavnim preizkusom se tlak ponovno dvigne na STP. Glavni preizkus traja 1 uro in je
uspesen, ¢e v tem Casu tlak v cevovodu ne pade za vec€ kot 0,2 bar.

O tlaénem preizkusu je potrebno voditi uradni zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ
upravljalca, izvajalec tlaCnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje. (DIN 4279, del 9).
Opravi se dezinfekcija in izpiranje cevi priklju¢kov. Glede dezinfekcije velja isto kot za glavni
cevovod.

Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno upoStevati navodila za izvajanje gradnje in
tehni¢no izvedbo cevovodov ter spremljajocih objektov (v nadaljevanju tehniénega porocila), ter
navodila proizvajalcev opreme in obstojeCo gradbeno zakonodajo.

Po izvedbi tlatnega preizkusa se vodovodni cevovod preveze na obstojeCe vodovodno omrezje.
Pred prevezavo je potrebno pripraviti vse potrebno za izvedbo prevezave, tako da bo oskrba z
vodo na obmocju, ki se napaja po obstoje¢em vodovodu, kar najmanj ¢asa motena. O motnjah v
oskrbi je potrebno obvestiti uporabnike in po potrebi zagotoviti zagasno po obstojec€ih vzporednih
cevovodih.

5.5.2.3.3 Dezinfekcija vodovodnega omrezja

Po zakljuc¢ku gradnje in uspesSno opravljenem tlacnem preizkusu je treba vodovode in prikljucke
dezinficirati.

Dezinfekcija se mora izvajati po doloc€ilih poglavja 11 (Dezinfekcija) standarda SIST EN 805,
navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblas€ena organizacija, prisostvovati morata predstavnik izvajalca inStalacij
in nadzorni organ.

V primeru, ko se ze s spiranjem s pitno vodo dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravlieni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobioloSko in fizikalno-kemi¢no
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na
podlagi tega potrdila se vodovod sme vkljuéiti v obratovanje.

Pred uporabo je potrebno izvesti analizo o sanitarni neopore¢nosti pitne vode, kot to dolo¢a
Pravilnik o pitni vodi (U.L. RS &t. 19/2004, 35/2004)

Po izvedeni dezinfekciji vodovodnega omrezja, se mora vodovod ponovno izprati ter uregulirati
armature na potrebne izto¢ne tlake.

Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno iz&rpati iz vodovodnega cevovoda in odvesti na
ustrezno mesto za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo vodovodnega cevovoda,
ni dovoljeno odvesti v naravne odvodnike.

Pred zaCetkom del je potrebno s strani distributerja vode dobiti meritve izstopnega tlaka.

Tehniéno upravicéene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik
upravljalca, ki nadzira vgradnjo materiala.
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- Krizanja s komunalnimi vodi:

Na celotnem odseku je so¢asno predvidena tudi izgradnja ostalih komunalnih napeljav, ki pa bodo
potekale na manjsi globini kot vodovod, razen kanalizacije. Gradnja teh napeljav bo potekala
soCasno z gradnjo vodovoda tako, da bo po potrebi mozno so€asno usklajevanje poteka
posameznih vodov. Pri izvajanju del je potreben stalen nadzor upravljavca vodovodnega omrezja.

- Objekti in oprema

V sklopu izgradnje vodovodnega cevovoda je predvidena vgradnja zasunov na mestih odcepov in
povezav z obstoje¢im vodovodnim omrezjem in hidrantov za zagotavljanje pozarne varnosti.

Vsi elementi so predvideni za podzemno vgradnjo z vgradnimi garniturami in talnimi kapami. Vse
vodovodne armature, cevovodi in fazonski kosi, morajo ustrezati tlakom do 10 bar.

5.4.1.4 lzvajanje del in montaza

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dologilih tehni&nih predpisov in v soglasju z
obveznimi standardi.

Pri montaZi vodovoda je potrebno upostevati tehni¢ne normative proizvajalca in navodila JP VO-
KA.

Pri delih na prometnih povr§inah mora biti izvajanje del v skladu s cestno-prometnimi predpisi in
izdanimi soglasji.

Pred zacetkom del je izvajalec dolzan popolnoma ocistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter
ves material transportirati na deponijo, katero doloci investitor.

Na tako ociS¢enem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse viSinske kote
terena, zakolii in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote in
ostale podatke vpise v gradbeno knjigo zaradi to€nega obraduna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oziroma c&rpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je
izvajalec del dolzan izvrsiti na lastne stroske.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poSkoduje ¢im manj obdelovalnih povrsin in
objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po
njegovi krivdi, na stroSke izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upoStevaje vse kote in detajle iz nacrtov.
Preden se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani
nadzornega organa ter zaradi obracuna, vpisana v gradbeno knjigo. Obracun vseh zemeljskih del
se izvrSi po dejansko izvrSeni koligini.
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5.5.2.2. TEHNICNI IZRACUNI

Sanitarni elementi:

Obravnavani objekt po sanaciji

ELEMENT

pomivalno korito kos 10
umivalnik kos 100
WC kos 98
trokadero kos 0
pisoar kos 1
tus kos 86
kad kos 5
pomivalni stroj kos 0
pralni stroj kos 7
SKUPAJ 307

Vsa trosila PRED sanacijo priklju¢ena na skupen vodomer (oba objektu skupaj):

ELEMENT

pomivalno korito kos 37
umivalnik kos 183
WC kos 163
trokadero kos 11
pisoar kos 1
tus kos 71
kad kos 16
pomivalni stroj kos 19
pralni stroj kos 7
SKUPAJ 508

Vsa trosila PO sanaciji prikljuéena na skupen vodomer (oba objektu skupaj):

ELEMENT

pomivalno korito kos 37
umivalnik kos 222
WC kos 202
trokadero kos 11
pisoar kos 1
tus kos 98
kad kos 6
pomivalni stroj kos 19
pralni stroj kos 7
SKUPAJ 603

5.1. STROJNE INSTALACIJE
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2. Dimenzioniranje cevovodov

Obravnavani objekt po sanaciji

ELEMENT HV/kos | TV/kos | Vv (I/s)] VrTv (I/s)
pomivalno korito kos 10 0,07 0,00 0,70 0,00 0,70
umivalnik kos 100 0,07 0,00 7,00 0,00 7,00
WC kos 98 0,13 0 12,74 0,00 12,74
trokadero kos 0 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
pisoar kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
tus kos 86 0,07 0,00 6,02 0,00 6,02
kad kos 5 0,15 0,00 0,75 0,00 0,75
pomivalni stroj kos 9 0,15 0,00 1,35 0,00 1,35
pralni stroj kos 7 0,25 0 1,75 0,00 1,75
SKUPAJ 316 30,38 0,00 30,38
Vs (I/s) 3,03 0,00 3,03
Vs (m3/h) 10,91 0,00 10,91
Vsa trosila PRED sanacijo prikljuc¢ena na skupen vodomer (oba objektu skupaj):

ELEMENT HV/kos | TV/kos | Vv (I/s)] VrTv (I/s)
pomivalno korito kos 37 0,07 0,00 2,59 0,00 2,59
umivalnik kos 183 0,07 0,00 12,81 0,00 12,81
WC kos 163 0,13 0 21,19 0,00 21,19
trokadero kos 11 0,07 0,00 0,77 0,00 0,77
pisoar kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
tus kos 71 0,07 0,00 4,97 0,00 4,97
kad kos 16 0,15 0,00 2,40 0,00 2,40
pomivalni stroj kos 19 0,15 0,00 2,85 0,00 2,85
pralni stroj kos 7 0,25 0 1,75 0,00 1,75
SKUPAJ 508 49,40 0,00 49,40
Vs (I/s) 3,80 0,00 3,80
Vs (m3/h) 13,70 0,00 13,70

Vsa trosila PO sanaciji prikljuéena na skupen vodomer (oba objektu skupaj):

ELEMENT HV/kos | TV/kos | Vv (I/s)] VrTv (I/s)
pomivalno korito kos 37 0,07 0,00 2,59 0,00 2,59
umivalnik kos 222 0,07 0,00 15,54 0,00 15,54
WC kos 202 0,13 0 26,26 0,00 26,26
trokadero kos 11 0,07 0,00 0,77 0,00 0,77
pisoar kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
tus kos 98 0,07 0,00 6,86 0,00 6,86
kad kos 6 0,15 0,00 0,90 0,00 0,90
pomivalni stroj kos 19 0,15 0,00 2,85 0,00 2,85
pralni stroj kos 7 0,25 0 1,75 0,00 1,75
SKUPAJ 603 57,59 0,00 57,59
Vs (I/s) 4,09 0,00 4,09
Vs (m3/h) 14,71 0,00 14,71
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Minimalni potrebni tlak za potrebe sanitarne vode v objektu:

e izgube v omrezju do prikljucka na vodovod 40 kPa
e izgube v vodomeru 20 kPa
¢ minimalni tlak najvisjega iztoka 100 kPa
e viSinska razlika vodomer/iztok 80 kPa
e potrebni tlak pri vodomeru 240 kPa

2,40 bar

Minimalni potrebni tlak za potrebe notranjih hidrantov v objektu:

e izgube v omrezju do prikljuéka na vodovod 5 kPa
e izgube v vodomeru 5 kPa
e minimalni tlak najvi§jega iztoka 250 kPa
e viSinska razlika vodomer/iztok 0 kPa
e potrebni tlak na priklju¢ku na glavni cestni vodovod 2,6 kPa

2,60 bar

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu:

pretok m3/h cev dimenzija| hitrost m/s
14,71 PEd63 1,969

PORABA VODE ZA ZUNANJE HIDRANTNO OMREZJE :

Po tehni¢ni smernici Pozarne varnosti v stavbah TSG-1-00-:2010 in Zasnovi pozarne varnosti, je
potrebno zagotoviti:

VODA ZA GASENJE (iz pozarnega elaborata)

Za obravnavani objekt je potrebna koli¢ina vode za en pozar v odvisnosti od prostornine
najvecjega pozarnega sektorja v stavbi, ki se jo varuje (v obravnavanem primeru do 5.000 m3) 10
litrov vode/sekundo.

Hidrantna mreza je v okolici objekta na javnih povrSinah in je predvidena za gaSenje pozara na
objektu. Hidranti so ob prometnicah. Do hidrantov je zagotovljen stalen dostop.

Zunaniji hidranti morajo zagotoviti minimalno Qx=10,0 I/s = 600 I/min = 36 m%h
Poraba sanitarne vode v objektu znasa 4,09 I/s = 14,71 m%h
Skupna poraba pozarne in sanitarne vode znasa 50,71 mh

Za oba objekta (obravnavani in obstojeci), ki sta priklju¢ena na skupni kombiniran vodomer
ustreza obstoje¢i kombiniran vodomer velikosti DN80/20 v zunanjem vodomernem jasku, kot je
prikazano v zbirni situaciji in situaciji iz katastra komunale VO-KA.

Vodomer je izbran na podlagi zahtevanega dpretoka iz projekta pozarne varnosti in $e dopustne
padce tlakov Z NAZIVNIM PRETOKOM 40m~/h (11,11 I/s) IN MAX. 100m3/h (27,78 I/s)

Minimalni potrebni tlak sanitarne vode pred vodomerom mora biti 2,60 bar na mestu pred
vstopom v objekt.

Zagotovljen tlak vode v vodovodnem omrezju znaSa 2,6bar na lokaciji obravnavanega objekta in
s tem je zagotovljen minimalni potrebni tlak za obravnavani objekt.
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Obremenilne enote interne kanalizacije za celoten obravnavan objekt:

ELEMENT Aws(l/s) Skupaj Aws(l/s)
pomivalno korito kos 10 1 10,00
umivalnik kos 100 0,5 50,00
WC kos 98 25 245,00
bide kos 1 0,5 0,50
tus kos 86 1 86,00
kad kos 5 1,75 8,75
pomivalni stroj kos 9 1 9,00
pralni stroj kos 7 1 7,00

SKUPAJ 316 416,25
vr$na obremenitev gs (I/s) 10,201

Izracun vr$ne obremenitve qs:

gs= 0.5VZAws = 0.5V416,25 = 10,201 I/s

Najvecja letna koli€¢ina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v stavbi za celoten

objekt:
namen objekta |oseb |poraba(l/os.) |Skupaj(l/dan) |Skupaj (m3/eto)
gospodarstvo 0 15 0,00 0,00
gospodinjstvo 97 250 24250,00 7275,00
SKUPAJ 97 24250,00 7275,00
Najvecja letna koli¢ina komunalne odpadne vode, ki bo nastajala v stavbi za celoten objekt znasa:
7275,00m*/leto
6. Odtocni del

Dvizni vod : glavni odtok PVC & 110

Glavni vertikalni odtoki potekajo v zidnih utorih. Ostale odtocne cevi objekta so dimenzionirane
izkustveno. Horizontalna kanalizacija je v tlaku pritlija objekta priklju¢ena na hisni prikljucek
kanalizacije, ki bo obdelan v gradbenem delu projekta.
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5.5.2.3 NACRTI - VODOVOD

Tloris pritlicja

Tloris 1. nadstropja

Tloris 2. nadstropja

Zbirnik komunalnih vodov
Situacija iz katastra VO-KA

V-01
V-02
V-03
V-04
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