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4.2 Kazalo vsebine nacrta elektri¢nih instalacij in elektri¢ne

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

opreme, §t. 15/1011-E

Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nacrta

Izjava odgovornega projektanta nacrta

Tehnic¢no porocilo

Grafi¢ne priloge

- klet/ mo¢, varnostna razsvetljava

- pritli¢je/ lu¢, varnostna razsvetljava, prezracevanje

- pritli¢je/ moc, telekomunikacije

- Lnadstropje/ lu€, varnostna razsvetljava, prezracevanje
- Lnadstropje/ mo¢, telekomunikacije

- I.nadstropje/ lu¢, varnostna razsvetljava, prezracevanje
- IL.nadstropje/ moc¢, telekomunikacije

- podstre§je/ lu¢, moc, prezraevanje

- streha/ strelovod

- odkrivanje in javljanje pozara

- sestrski klicni sistem / SOS

E-JP
E-SOS

El
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
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4.3 lzjava odgovornega projektanta nacrta v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja

Odgovorni projektant:

Ciril BOKAL, ing.el.

izjavljam,

1. da je nacrt elektri¢nih napeljav, naprav in opreme skladen s
prostorskim aktom,

2. daje nacrt skladen z gradbenimi predpisi,

3. daje nacrt skladen s projektnimi pogoji, 0z. soglasji za prikljucitev,

4. daso bile pri izdelavi nacrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve
in da je nacrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim,
zanesljiva,

5. daso v nacrtu uposStevane zahteve elaboratov

§t. nacrta: 15/1011-E Ciril BOKAL, ing.el.
Id.st.: IZS E-0269

Litija, dne 05.09.2015
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4.4 TEHNICNO POROCILO

Elektri¢ne instalacije v objektu

Splosno

Nacrt obravnava elektricne instalacije razsvetljave, moci, izenacevanja elektricnega
potenciala in drugih elektri¢nih priklju¢kov v Depandansi doma starejsih ob¢anov
Bokalce.

Izdelan je na podlagi gradbenih nacrtov z upoStevanjem sodobnih, ekonomsko
upraviCenih tehni¢nih reSitev. Za meritev porabljene elektricne energije je
uporabljeno obstojece trifazno odjemno mesto s preklopom dnevne in no¢ne tarife.
Razdelitev porabnikov po posameznih fazah je simetricna in je potrebno pri
izvajanju instalacije upostevati razdelitev kot je s tem projektom predvideno.

Nacrt elektri¢nih instalacij in elektri¢ne opreme je izdelan na podlagi 5.¢l. Pravilnika
o za$éiti stavb pred delovanjem strele, Ur.list §t. 28/2009 in 7.¢l. Pravilnika o
zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah, Ur.list §t. 41/2009.

Instalacija za razsvetljavo

Instalacija za razsvetljavo je projektirana glede na namembnost posameznih
prostorov in predlagano razporeditev notranje opreme. V vseh prostorih je
razsvetljava inkadescentna in so v projektu odrejena le montazna mesta svetlobnih
teles in njih osnovne karakteristike.

V hodnikih se razsvetljava izvede z nadgradnimi Dowlight svetilkami z zas¢itnim
steklom, v minimalni zas¢iti IP 20. Na hodnikih je del svetilk z vgrajenim EVG
modulom. V bivalnih prostorih se vgrade stropne in stenske svetilke, v minimalni
zaS¢iti TP 20. V kuhinjskem delu, bivalnih prostorov se vgrade stropne svetilke, v
minimalni za§¢iti IP 20 in v kuhinji pod viseCimi omaricami linijske svetilke. V
kopalnicah in sanitarijah se vgrade stropne svetilke, v minimalni zas¢iti IP 45 in nad
ogledali linijske svetilke.

Svetilna telesa montirana v mavénokartonskih stenah se vgradijo na zracno rezo.
Svetila se prizigajo s podometnimi stikali, vgrajenimi na prehodnih mestih. Stikala
vgrajena na mavcnokartonskih stenah se morajo vgraditi v razvodnice s samogasnim
atestom.

Montaza stikal je predvidena na visini 1,2 m, vendar se montazna viSina lahko
prilagodi zelji interierista, v predpisanih montaznih visinah.

Instalacija za razsvetljavo se izdela s kabelskimi vodniki NYM, poloZzenimi v
kabelske police in uvleCenimi v ustrezne instalacijske cevi polozene podometno in
delno v mav¢no kartonske stene.

Instalacija za razsvetljavo se izdela z ustrezno stopnjo za$éite. V celotni instalaciji za
razsvetljavo se vodi zas¢itni vodnik.
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Varnostna razsvetljava

Objekt oziroma prostori v njem, v katerih se giblje ali mudi vecje stevilo ljudi,
morajo biti opremljeni z varnostno razsvetljavo. Le ta omogoca orientacijo v teh
prostorih, ob izpadu elektricnega omrezja in mora omogocati najmanjso osvetljenost
na tleh v osi poti za evakuacijo ali reSevanje 1 Ix. Zaradi upostevanja faktorja
zaprasitve in staranja svetilke je pri izraCunu upostevana osvetljenost 1,25 Ix.
Svetilke varnostne razsvetljave se namestijo na prehodih, izhodih in na stopni$cih, s
tem se omogoc¢i varno zapustitev ogrozenih prostorov po najkrajsi poti.

Svetilke varnostne razsvetljave se napajajo iz razdelilnih omaric ter se ob izpadu
omrezne napetosti, ali kadar njena nazivna vrednost U, doseze vrednost, ki je manjsa
od 0,75 U,, avtomati¢no preklopijo na interno napajanje iz ACU baterije.

V povezovalnih hodnikih se vgrade Dowlight svetilke z vgrajenim EVG modulom in
na prehodih in izhodih varnostne svetilke Beghelli 8W. Vgrajene svetilke varnostne
razsvetljave morajo imeti lastno avtonomijo najmanj 3 ure.

Instalacija za varnostno razsvetljavo se izdela s kabelskimi vodniki NYM,
polozenimi v kabelske police in uvleCenimi v ustrezne instalacijske cevi polozene
podometno.

Instalacija za varnostno razsvetljavo se izdela z ustrezno stopnjo zascite. V celotni
instalaciji za varnostno razsvetljavo se vodi zas¢itni vodnik.

Napisi in oznake, ki se uporabljajo pri oznacevanju resevalnih poti in izhodov morajo
biti izbrani na podlagi dolocila pravilnika SIST 1013. Napise in oznake, ki niso
vgrajeni na svetilkah, mora osvetliti varnostna svetilka.

Instalacija za mo¢

V celotnem objektu je s projektom predvideno zadostno $tevilo vtiénic za moznost
prikljucitve raznih prenosnih gospodinjskih aparatov, aparatov zabavne tehnike in
raznih elektri¢nih naprav in orodij. Vse vti¢nice so v "schuko" izvedbi in je njihove
montazne dispozicije potrebno prilagoditi dejanski razmestitvi notranje opreme.
Vgrade se pretezno podometne vti¢nice, v minimalni za$¢iti IP 20. V kopalnicah,
sanitarijah se vgrade podometne vti¢nice, v minimalni za§¢iti IP 44. Pri pisalnih
mizah so vti¢nice vgrajene v parapetni kanal.

Vti¢nice se vgrade, na visini 0,3 m, ob delovnih mizah 1,2 m, v kopalnicah in
sanitarijah pa se vti¢nice vgrade na visino 1,8 m.

Vgradna viSina vticnic se lahko prilagodi Zelji interierista, v predpisanih montaznih
visinah.

Vti¢nice vgrajene v mavcno kartonske stene se morajo vgraditi v razvodnice s
samogasnim atestom.

Stabilni elektri¢ni porabniki /Stedilnik, klima naprave, inp./, se prikljucijo direktno,
brez vti¢nih naprav.

Instalacija za mo¢ se izdela s kabelskimi vodniki NYM, poloZenimi Vv kabelske police
in uvleCenimi v ustrezne instalacijske cevi polozene podometno in delno v mavéno
kartonske stene.

Instalacija za mo¢ se izdela z ustrezno stopnjo zascite. V celotni instalaciji za mo¢ se
vodi zas¢itni vodnik.

Instalacija za telekomunikacije

Obravnavani del objekta depandanse doma starej$ih ob&anov Bokalce bo prikljucen
na obstojeco telekomunikacijsko omrezje, ki je izdelano za obstojeci celoten objekt
doma starej$ih obc¢anov.
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V depandansi je predviden dovod opti¢nega kabla v Patch panele v TKo, ki so
montirane v pritli¢ju, L.nadstropju in Il.nadstropju.

Instalacija za telekomunikacije v objektu /telefon, terminal, racunalnik/, se izdela s
podatkovnimi kabelskimi vodniki UTP Cat.5e, zakljuenimi na podatkovnih
vti¢nicah Cat 5, RJ 45, na linijski strani pa glede na vrsto in razvejanost terminalskih
prikljuc¢kov v omarici TKo.

Vgrade se podometne enojne in dvojne podatkovne vtiénice Cat 5, RJ 45. Pri
pisalnih mizah se podatkovne vti¢nice, vgrade v parapetni kanal. Vgradno visino
vti¢nic doloci predvidena oprema.

Kabelski vodniki se poloze v kabelske police in uvlecejo v ustrezne instalacijske cevi
poloZene podometno in delno v mavcno kartonske stene.

Skupinska antenska naprava

Na celotnem objektu DSO je izdelana skupinska antenska naprava za spremljanje TV
programov. Obravnavani del objekta varovanega oddelka DSO bo prikljucen na
obstojeco skupinsko antensko napravo.

Instalacija za spremljanje TV programa se izdela s kabelskimi vodniki Coax, RG 59
(75R), polozenimi v kabelske police in uvleCenimi v ustrezne instalacijske cevi
polozene podometno in delno v mavéno kartonske stene.

Vgrade se podometne Coax vti¢nice. Vgradno visino vti¢nic dolo¢i predvidena
oprema.

Instalacija za odkrivanje in javljanje poZara

V obstojeGem objektu je Ze vgrajen sistem zgodnjega odkrivanja in javljanja pozara z
analogno adresno centralo in adresibilnimi avtomatskimi in ro¢nimi javljalniki.

V adaptiranem delu objekta depandanse, se obstojeca instalacija za odkrivanje in
javljanje pozara, obnovi z novo tehnologijo in priklju¢i na obstojeo protipozarno
centralo, ki se programsko nadgradi.

Instalacija za sestrski klicni sistema / SOS

V obstoje¢em objektu je Ze vgrajen sestrski klicni sistem SOS. V adaptiranem delu
objekta depandanse se instalacija za sestrski klic obnovi z novo tehnologijo. Sistem
deluje kot enovita celota in so vsi dogodki v sistemu vidni na vseh enotah sistema,
ter povezani na obstojeCo programsko opremo za nadzor in spremljanje delovanja
sestrskega klicnega sistema.

ZASCITNI UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI
Za zanesljivo delovanje zasCitnega ukrepa proti nevarnosti elektriénega udara se
uporabi obstojece ozemljilo obstoje¢ega objekta doma starejsih obcanov.

Zascita pred neposrednim dotikom

Z zaS¢ito pred neposrednim dotikom onemogo¢imo neposreden direkten dotik delov
pod napetostjo. Le to se izvede s postavljanjem delov pod napetostjo izven dosega
rok, z izoliranjem delov pod napetostjo, z montazo delov pod napetostjo v zaprta
ohisja in uporabo standardnih atestiranih materialov .

Zascita pred posrednim dotikom

ZasCita pred posrednim dotikom je odprava napetosti dotika tak$ne vrednosti in
tolikega Casa, da ne predstavlja nevarnosti v smislu Skodljivega, fizioloskega
delovanja na ¢lovesko telo. Le se izvede s povezavo vseh vodljivih delov instalacije
z za$¢itnim vodnikom na zascitni sistem.
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V odvisnosti od pogojev, ki jih izpolnimo in pogojev, ki jih nudi distributor se v
obravnavanem objektu izvede:

TN - sistem zascite

Le ta zahteva, da se karakteristika zas¢itne naprave in impedanca tokokroga morata
izbrati tako, da se v primeru okvare z zanemarljivo impedanco med faznim in
zaSCitnim vodnikom ali izpostavljenim prevodnim delom kjerkoli v instalaciji,
avtomati¢no odklopi napajanje v doloCenem c¢asu. Ta zahteva je izpolnjena,ko je
izpolnjen pogoj:

Z:xl,< U,

kjer pomeni:

Zs (Ohm) impedanca okvarne zanke, ki obsega vir napetosti,fazni
vodnik, za§¢itni vodnik,.

. (A) tok,ki zagotavlja delovanje zascitne naprave za avtomati¢ni
odklop napajanja v predpisanem casu /Tabela 1/.

U, (V) nazivna napetost proti zemlji

Kot zasc¢itne naprave se lahko v sistemu TN uporabi :
naprave za nadtokovno zascito
naprave za diferen¢no tokovno zascito

Tabela 1 / Maksimalni dovoljeni Casi trajanja napetosti:

max.dovoljeni odklopni ¢as najvisja pricakovana napetost dotika
[S] [ef.vrednost izm.nap. [V ]
neskoncéno <50
5 50
1 75
0,5 90
0,2 110
0,1 150
0,05 220
0,03 280

Izenacevanje elektri¢nih potencialov
S potencialnim izenacevanjem oznacujemo fizino povezovanje razli¢nih
potencialnih to¢k z moznimi drugimi potenciali v skupno tocko enakega potenciala,
da odpravimo potencialne razlike, ki bi v nepovezanih to¢kah lahko nastale in ostale
iz kakr$nihkoli razlogov. Zaradi le tega vodnik za glavno izenacevanje elektricnih
potencialov v notranjosti zgradbe, ne glede na sistem za$¢ite, medsebojno fizi¢no in
galvansko povezuje istoCasno dosegljive vodljive predmete ali dele naprav in sicer :
- za§€itni vodnik,
- vodnik PEN,

glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko /glavno ozemiljilo,

cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj zgradbe /plinsko, vodovodno,

instalacijo centralne kurjave, ipd.

kovinske dele konstrukcij /kovinski podboji in regali, klima sistem,

strelovod.
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Glavna zbiralnica za izenaCevanje elektricnega potenciala (GIP), je nameScena v
razdelilni omari RG, pomozne zbiralnice (DIP), pa se vgrade v razdelilnih omaricah
RP1, RP2, RP3, RN1, RN2, RN3, RM1, RM2 in RM3.

Zbiralnice se medsebojno dobro galvansko povezejo. Galvanske izenacitvene
povezave se izdelajo tako, da jih je mogoce periodicno kontrolirati in z meritvami
preizkusiti.

IzenaCevanje elektrinega potenciala se izdela skladno z izvedenimi deli strojnih
instalacij in vgrajenega materiala.

ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUCEK

Elektroenergetski priklju¢ek na javno omrezje je obstojeCi. Obstojeci so tudi
napajalni vodi do razdelilnih omaric RP1, RP2, RP3, RN1, RN2, RN3, RM1, RM2 in
RMa3.

NAPAJANJE PORABNIKOV

Vsi porabniki elektri¢ne energije, adaptiranega dela objekta depandanse se napajajo
iz obstoje¢ih podometnih razdelilnih omaric RP1, RP2, RP3, RN1, RN2, RN3, RM1,
RM2 in RM3. Razdelilne omarice RP1, RP2, RP3, RN1, RN2, RN3, RM1, RM2 in
RM3 se obnovijo in vgradijo se novi krmilni elementi, instalacijskimi odklopniki in
kombinirana zaS¢itna stikala.

ELEKTROENERGETSKI PODATKI
Razdelilne omarice RP1, RP3, RN1, RN3

Instalirana mo¢ P; =13200 W

Faktor istodasnosti fi =0,45

Koni¢na mo¢ P.=P;-f; =5940W
cosp =0,95

Koni¢ni tok Ik =Py/(U-V3-cosp) =9,04 A

- ustrezni varovalni elementi v RG I =3x50A

- napajalni vod iz RG je obstojeé

Razdelilne omarice RM1, RM3

Instalirana mo¢ P; =6600W

Faktor isto¢asnosti fi =0,45

Koni¢na mo¢ P,=P;-f =2970 W
cosp =0,95

Koniéni tok lk=Pc/(U-V3-cosp) =452 A

- ustrezni varovalni elementi v RG Iy =3x50A

- napajalni vod iz RG je obstojec

Razdelilne omarice RP2, RN2, RM2
Instalirana mo¢ P; =12 600 W
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Faktor istodasnosti fi =0,45

Koni¢na mo¢ P.=P;-f =5670 W
cosp =0,95

Koniéni tok Ik=Py/(U-V3-cosp) =8,62A

- ustrezni varovalni elementi v RG I, =3x50A

- napajalni vod iz RG je obstojec

Varovalni elementi, ki varujejo vodnike napajalnega voda pred precbremenitvijo so
doloceni glede na koni¢ni tok in selektivnost varovanja, skladno z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in pravilniki. Presek napajalnega voda je dolocen na podlagi
dopustnih tokovnih obremenitev z upostevanjem nacina polaganja napajalnega voda,
korekcijskih faktorjev za skupinske tokokroge in temperature okolice, skladno z
veljavnimi tehni¢nimi predpisi in pravilniki.

KONTROLA ZASCITE VODNIKOV PRED PREVELIKIMI TOKOVI
Skladno z veljavnim pravilnikom, je izvedena kontrola izbranih vodnikov pred:

a) Preobremenitvenimi tokovi:

k<, <1, in ,<145-1, oz 1,<145-1,/k

kjer pomeni:

I -koni¢ni tok tokokroga (A) talilne varovalke:

I -nazivni tok zasc¢itne naprave (A) l,=2-4 A, k=21
I, -trajno dovoljeni tok v vodniku (A) 6-10 A, k=19
I, -tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje >16 A, k=16

zaSCitne naprave (taljenje varovalke tip
gL ali delovanje instalacijskega odklopnika instalacijski odklopniki:
k -faktor zasCitne naprave I, za vse k=1,45

b) Kratkosti¢nimi tokovi:

Pri vodnikih preseka nad 6 mm?2, preverimo min. presek vodnika S.;,, ki zdrzi
kratkosti¢ni tok v dopustnem ¢asu, odklopu napajanja (0,1s, 0,4s ali 5s).

Smin = \/ti . Ik/ k

kjer pomeni:

Smin  -minimalni presek vodnika (mm?)

ti -dopustni Cas trajanja kratkega stika (0,1s, 0,4s, 5s)
Ik -kratkosti¢ni tok (A)

k -faktor vodnika: k =115, Cu/PVC; k=74, Al/PVC

KONTROLA PADCEV NAPETOSTI

Vsi padci elektricne napetosti so kontrolirani z enacbo :

Au=P-1-200/(X-5-2302) [%] enofazni tokokrog
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Au=P-1-100/(A-s-4002) [%] trifazni tokokrog
kjer pomeni:

Au - padec napetosti (%)

P - priklju¢na mo¢ (W)

I - dolzina vodnika (m)

A - specifi¢na prevodnost vodnika (Sm/mm?)

S - presek vodnika (mm?)

Obravnavani del objekta varovanega oddelka DSO se napaja iz javnega NN omrezja
in je dovoljeni padec napetosti od napajalne tocke objekta (razdelilna omara RG), do
najbolj oddaljenega porabnika

3 % za tokokroge razsvetljave in 5 % za tokokroge drugih porabnikov.
Dimenzioniranje energetskega razvoda v objektu je izvedeno tako, da v napajalnem
vodu od razdelilne omare RG, do posameznih razdelilnih omaric, padec napetosti ne
bo presegel vrednosti 1,0 %, in od razdelilnih omaric do najbolj oddaljenega
porabnika 2 % za tokokroge razsvetljave in 4 % za tokokroge drugih porabnikov.

IzraGun mejne dolzine enofaznega tokokroga preseka 1,5 mm?> Cu s skupno
obremenitvijo 1 kW in upostevanju dovoljenega 2 % padca napetosti:
I=(A-s-Uz2-Au)/(P-200)

I=(56-15-2302-2)/(1000-200) =44,44 m

IzraCun mejne dolzine enofaznega tokokroga preseka 2,5 mm?2 Cu s skupno
obremenitvijo 2,2 kW in upostevanjem dovoljenega 2 % padca napetosti:

I=(A-s-Uz-Au)/(P-200)
| =(56-25-2302-2)/(2200 - 200 ) = 33,72 m

IzraGun mejne dolzine enofaznega tokokroga preseka 2,5 mm2 Cu s skupno
obremenitvijo 3 kW in upostevanjem dovoljenega 4 % padca napetosti:
I=(A-s-Uz2-Au)/(P-200)

I=(56-25-230%-4)/(3000-200)=49,37m

IzraCun mejne dolZzine trofaznega tokokroga preseka 2,5 mm?2 Cu s skupno
obremenitvijo 3 kW in upostevanjem dovoljenega 4 % padca napetosti:
I=(A-s-Uz2-Au)/(P-100)
|=(56-25-4002-4)/(3000-100)=298,66 m

Iz tlorisov elektri¢nih instalacij je razvidno, da noben elektri¢ni tokokrog ne presega
izraCunanih mejnih dolzin, zato nadaljne racunske kontrole padcev napetosti niso
potrebne.

OZEMLJILA IN STRELOVODNA INSTALACIJA

V obstojeCem objektu je ze izvedena strelovodna za$éita, ki je ustrezno izvedena ter
periodi¢no pregledana v predpisanim rokih.

Strelovodna instalacija je projektirana v skladu s Pravilnikom o zasciti stavb pred
delovanjem strele ter v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-003/2009 in v skladu s
SIST IEC 61024 — SIST IEC 61024-1 in 2.
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Objekt je pred neugodnimi vplivi atmosferskih razelektrin zas¢iten z klasi¢no
izvedbo strelovodne instalacije, z strelovodno lovilno mrezo v obliki Faradayeve, ki
jo sestavljajo:

- lovilni vodi na strehi

- vertikalni odvodni vodi na fasadnih nosilcih

- ozemljitveni vodi

Lovilni in odvodni vodi so izdelani z Fe-Zn trakom 20 x 3 mm, ozemljitveni vodi pa
s Fe-Zn trakom 25 x 4 mm. Ozemljilo je vgrajeno v temelje objekta v globini
najmanj 0,8 m. Vsak odvodni vod je na ozemljilo vezan preko merilne /lo¢itvene/
sponke. Odvodni vodi se do visine 1,5 m S§¢itijo z vertikalno zascito. Prehod
ozemljila v zemljo, krizne sponke v zemlji in konce ozemljilnega traku v zemlji, je

premazan s predpisanim za$¢itnim premazom proti koroziji.
Ozemljilo je skupno za strelovodne in ozemljitvene instalacije.

Ker se obstoje¢i objekt adaptira, bo zaradi gradnje balkonov in obnove fasade,
potrebno strelovodno instalacijo v celoti obnoviti.

Strelovodno instalacijo je potrebno, skladno s Pravilnikom o za$citi stavb pred
delovanjem strele /Ur.list. RS 28/2009/ in tehni¢ne smernice TSG-N-003, Zascita
pred delovanjem strele, po zgraditvi ali rekonstrukciji, po predelavi ali popravilu, po
udaru strele v napeljavo ali objekt, ter v periodi¢nih ¢asovnih pregledih, kontrolirati
0z. preverjati s pregledom, preizkusi in predpisanim merilnim postopkom.

KONCNE DOLOCBE

Po koncanih elektroinstalacijskih delih na objektu je izvajalec del dolzan predati
investitorju vso tehni¢no dokumentacijo, z vrisanim dejanskim stanjem na objektu,
atesti in garancijskimi listi za vso vgrajeno opremo.

Razdelilne omarice je potrebno opremiti z enopolnimi razdelilnimi shemami, iz
katerih je razvidna namembnost posameznih tokokrogov in tip ter vrednost
varovalnih elementov.

Investitorju je potrebno predati tudi merilne protokole z rezultati opravljenih meritev
zaScCite proti nevarnosti udaru elektricnega toka, izenacitve potencialov, izolacijske
upornosti elektri¢nih instalacij in ozemljil.

Vsa elektroinstalacijska dela morajo opravljati ustrezno strokovno usposobljene
osebe ob upostevanju predpisanih varstvenih ukrepov.

Opozorilo:

Osebe ali organizacije, ki opravljajo preglede in meritve (to je kontrolo in
verifikacijo lastnosti, karakteristik, in kakovosti) elektri¢nih instalacij in strelovodnih
naprav, pa meritev ne vrsijo skladno s predpisi in kljub temu podajo pismeno izjavo,
oziroma rezultate meritev, storijo kaznivo dejanje predlaganja listin z neresnicno
vsebino na podlagi dolocil Kazenskega zakonika (Ur. 1. RS 95/2004) in Zakona o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. I. RS 98/2004) in spremembah in
dopolnitvah (Ur. . RS 65/2008).
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Ciril Bokal s.p.
Graska c. 9, 1270 Litija

projekt:  PGD

natrt:  ELEKTRICNE INSTALACIJE
(mog, varnostna razsvetljava)

odg. projektant.:  Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)
projektant: Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

merilo: strishe:  E1 datum: sep. 2015

vsebina risbe:
TLORIS KLETI

sprememba in opis: datum:




NOVO

e,

OBSTOJECE

NOVO

e,

OBSTOJECE ,, OBSTOJECE Z DOZIDAVO
#— 4

OBSTOJECE

OBSTOJECE Z DOZIDAVO

@\

e s

312, @31

311

AN
3

@112

o

£ 05"

©: " @

.l‘
Ass T Ass T A T arazs T
% v, 1 v} 1 V) 1 V] 1 @
%7
Z B 4 ® @
I ATRE) m ATRI) m ATRI) m ATRI) é; g 10 sosn 10 sosn 17 sosa 17 sosa 2
i 2 [ " [ N i . 7 seorinica
. v 2 v v v I [P
14 19 10 NOVA NADSTRESNICA 35 ] vas @
1o som 1o som 16 som 1e som oo g0 .LE
CD l\ 6 38 any ®
= 1
a4 i, \
os ®u
1 1.1 . “. 33 .u
@2
= .u KOPALNI| PALNICA 38 KOPALNI DELILNA KUHINJA kg
DNEWI PROSTOR § CAJ.KUINIO 2 c.p CIsfIia @3 @
- L1 1, - - .8 140 J2 -
s ® 84 %® 4 ’ e
ey s " coraii P fia 1y Py o @ [ srer-11@ 0
pr— & ISTO PERILC a2 . [ @ §
rsTIL O
';Ios:x ZA DRUZENJE HODNIK "DP-L2" " w '™ @u/wr1a oo
1 1 [ [ o @ yrr-sy o @=r-e a [T i [T KOPALNT 31
4 s0.0 P
20,00 2 @u -] @ || @ T
yu 0 0 of )31
1 KOPALNICA KOPALNICA 29 KOPALNIL CIsfo PEAILO ! 7
preoer. PREDPR ] [PREDPR. SAN MOS SAN ZEN ou gﬂ‘-“m
stomas (] @ 2@ S Ol »0% 2 L]
Ay . . “ 10/RP2-1.4
M T =@ @:s 4 =
| . e - i)
xopaLwzca e J( f|
[ [} [ ] [ ey
@ o  soon Lo som Lo som [ | g
— U
@ @2 @ @
1.1
1 p soea 1P SOBA 1P S0BA 1P sosa
oo
AT ! !
1 | |
| | i H H | |
i i il I [ —_—
1
[ | H H 1 | |
L) " " Hi ' |
i i i I Il ) !
i n n n IR}
i i i i i g Sa
i i i i i ¢ — N
[
,OBSTOJECE ,, OBSTOJECE Z DOZIDAVO STEBROV v OBSTOJECE OBSTOJECE Z DOZIDAVO STEBROV. . OBSTOJECE D L
; ’ ; g i DE
1 CENTRALN
L DPL2 DPL v
Ed

POMEN SIMBOLOV

madrodna stropro svetiba po izboru interiersta / 1P 20
nadrodna stropro svetiba po izboru interiersta / 1P 45
nagradng downiight svetika 2x26W po izbory intarirista / P 20
nagradna downight svetika 2 EVG modulom 2X26W / 1P 20
stanska svetika po izboru intereista / P 20

stenska svetika po izboru intereislo / P 45

stikako navadno/serfjsko/menjino/krizno/tpka / IP 20
linjska svetika Ecopock 14, Osrem / P 20

varnostaa sveika Boghell &W / 1P 20

Ventiator 2 nastoujvo éasovno zakamitdjo

om|§vvesee

<on
e )
i1 . 1,8
N A © n
35! o @ 5 L1 .
e o
@ s
omr P
2® X 122®) 51
g
03 L o0
ol
@™ M — s
S °
@2 v = ®:
o e
o 008
u@ or s & Tt @y
s 7R 52
e
e A
&)
. . a2 .
X
GoyicE @/wss2 . 0 .
- a2 A\ 5
=N 2 20
v ) 3 i @
) “® e
FoT0 7 o 2 R % @ .
g0t 7 vat8/RP-6.1
ax. &
WO’ @iz i @ 8 - "
X v N g
o o\ du X
‘Q) RP3 o F 2@ 13 24
iz - [
g 21
>
o 2@ [ AT @ =
= - o E
e e .P;w ered o T s 2
g e ®:n oo
N 29
‘ [ @
® soon
2 - 2 @
M o

sy

s

@2

prety

eros® ¥

oz E

51

2

2
oot

DEPANDANSA:

TLORIS PRITLICIA
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Rekonstrukcija in prizidava
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elektri¢nih naprav
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nadgradna stropna svetika po izboru nterierista / IP 45
nogradna downlight svetika 226N po tzboru interierista / IP 20
nogrodna downlight svetika z EVG modulom 226W / P 20
stenska svefib po izboru interierista / IP 20
stenska sveik po izboru interieristo / IP 45
BB slo navao/sriska/ oo/ wizro/ipha / P 20
sk svetilka Ecopack 14W, Osrom / IP 20 -
H v e 2 DEPANDANSA: TLORIS 2.NADSTROPJA
©  ventiotor 2 nastovijvo Easomo zokasritvio
objekt:  DEPANDANSA BOKALCE . Lo . . .
Rekonstrukcija in prizidava Projektiranje, svetovanje, izdelava in vzdrzevanje
balkonov elektriénih naprav
investitor: DSO Ljubljana Vié-Rudnik P
Cesta na Bokalce 51 Cll'll BOkal S.p.
1000 Ljubljana Graska c. 9, 1270 Litija
projekt:  PGD odg. projektant.: ~ Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)
naért:  ELEKTRICNE INSTALACUE projektant: Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)
(lug, varnostna ljava, - -
prezradevane) merilo: St.risbe:  E6 datum: sep. 2015
vsebina risbe: sprememba in opis: datum:
TLORIS 2. NADSTROPJA




P

.__NOVO

7

OBSTOJECE

le.

»_NOVO

#

OBSTOJECE ,, OBSTOJECE Z DOZIDAVO " OBSTOJECE " OBSTOJECE Z DOZIDAVO
H— g g g

BALKON

BALKON BALKON BALKON

—

- - . \ _—
$—'— — s

- Ba \ g — s -Q/

[ ——

o S E— p—— p— b 1 —
orn -
W W o
o 1 som esom M o 17 soo 1esom ¥ i<k o Aseee A° e -
v v V
| | oo \ —
T \ —
- . " N \
o 310 - — %
—— — s .
,— Asio o - — — 0
ONEVNI PROSTOR — ° LY
o\ — \
KOPALN: Janzca XOPAL ALNICA 17 — o8k
| . d B o - e
3
{1 _— — 2 - 11 \
| m— N — e PR »
—
POCIVALISCE 8 [cama kum. . _ .
. jc1dro pekrio g
vopICek { P 1l X0 — ¥ - (S o
20 m o 2 P sosa Tm_nm Cisfriia
HOONIK "02-11"
oo
[} [} [} | 1 n
® —
> —
| —_— - - - T -
PODSTRES JE
191,75m2 L 1
v
PREDPR. PreDPR. PreDPR. v
g g KOPALNICA
ALNICA KoPALY PALNICA
| ¥ - I
_| i
ropeiscr F ) 20 soon
5.9 KOPALNICA 4 %
KoPALN 4
| §--<J —_— e — T

1P soa 2 P sosa 2 P sosa 2 p soa

BALKON BALKON BALKON BALKON

k]

|

|
I____I______|

,OBSTOJECE ,, OBSTOJECE Z DOZIDAVO STEBROV ) OBSTOJECE L OBSTOJECE Z DOZIDAVO STEBROV OBSTOJECE
# # ” #

. D2L1 CENTRAL

POMEN SIMBOLOV

direktna prkljutrica, Htedinik

P, ViRnica Z30V, 2P4E, pomivaln strof / P 44
po. vitnica 230V, 2P4E / P 20

po. viignica 230V, 2P+E, s pokrovom / IP 44
Vignica TV, Coox

Viitnico podatiowa RJ 45, CatSe, encjno
Viitnico podationa RJ 45, CatSe, dvojna
‘sobni termastat, UTP Catie do razdelinka T2
pogon Zokaz, & tpkaom

tipkolo zo kmnifjenje pogona Zaluzj

odonnv+vam

DEPANDANSA: TLORIS 2.NADSTROPJA

objekt: DEPANDANSA BOKALCE . . . P . . .
Rekonstrukcija in prizidava Projektiranje, svetovanje, izdelava in vzdrzevanje
balkonov elektri¢nih naprav

investitor: DSQ Ljubljana Vig-Rudnik e
Cesta na Bokalce 51 Ciril Bokal S.p.
1000 Ljubljana Graska c. 9, 1270 Litija

projekt:  PGD odg. projektant.: -~ Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

natrt:  ELEKTRICNE INSTALACIJE projektant: Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

(mot, ! merilo: Strisbe:  E7 datum: sep. 2015
vsebina risbe: sprememba in opis: datum:
TLORIS 2. NADSTROPJA
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DEPANDANSA: TLORIS PODSTRESJA

objek:  DEPANDANSA BOKALCE
Rekonstrukcija in prizidava
balkonov

investitor: DSO Ljubljana Vié-Rudnik
Cesta na Bokalce 51
1000 Ljubljana

Projektiranje, svetovanje, izdelava in vzdrzevanje

elektri¢nih naprav

Ciril Bokal s.p.
Graska c. 9, 1270 Litija

projekt.  PGD

odg. projektant.:  Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

naert  ELEKTRICNE INSTALACIJE

projektant: Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)
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(lug, mo¢, p je)

merilo: St.risbe:  E8

datum: sep. 2015

vsebina risbe:
TLORIS PODSTRESJA

sprememba in opis:

datum:
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DEPANDANSA:

TLORIS STREHE

objekt:  DEPANDANSA BOKALCE
Rekonstrukcija in prizidava
balkonov

elektri¢nih naprav

investitor: DSQ Ljubljana Vig-Rudnik
Cesta na Bokalce 51
1000 Ljubljana

Projektiranje, svetovanje, izdelava in vzdrzevanje

Ciril Bokal s.p.
Graska c. 9, 1270 Litija

projekt:  PGD

odg. projektant.: ~ Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

naért:  ELEKTRICNE INSTALACIE
(strelovod)

projektant: Ciril Bokal, ing. el. (E - 0269)

> o

merilo: st.risber  E9 /

datum: sep. 2015

vsebina risbe:
TLORIS STREHE

sprememba in opis:

datum:
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POMEN SIMBOLOV

downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
varnostna svetilka Beghelli 8W

POMEN SIMBOLOV

downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
varnostna svetilka Beghelli 8W
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POMEN SIMBOLOV

downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
varnostna svetilka Beghelli 8W
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POMEN SIMBOLOV

G downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
E vamostna svetilka Beghelli 8W
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POMEN SIMBOLOV

G downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
E vamostna svetilka Beghelli 8W
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POMEN SIMBOLOV

G downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
g vamostna svetilka Beghelli 8W
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POMEN SIMBOLOV

O downlight svetika z EPN modulom 2x26W / IP 20
E vamostna svetilka Beghelli 8W

POMEN SIMBOLOV

O downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
E vamostna svetilka Beghelli 8W

POMEN SIMBOLOV

O downlight svetilka z EPN modulom 2x26W / IP 20
E vamostna svetilka Beghelli 8W



