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4.3 TEHNICNO POROCILO
1. TEHNICNI OPIS

Nacrt projektne dokumentacije PZI mognostnih in signalno komunikacijskih intalacij je izdelan skladno z
veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi, predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim
standardom.

Pri izdelavi nagrta so bili upoStevani ukrepi in reSitve Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriéne
instalacije v stavbah (UL RS 41/2009) s pripadajo¢o tehnitno smernico (TSG-N-002:2013-
Nizkonapetostne elektriéne instalacije), Pravilnikom o za$¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS
28/2009) s pripadajogo tehni¢no smernico TSG-N-003:2013-Zas¢&ita pred delovanjem strele).

Moé&nostne inStalacije obsegajo: sploSna in varnostna razsvetljava, napajanje dvigala, izenagevanje
potencialov in ozemljitve.

Signalno komunikacijske inStalacije obsegajo: TK instalacije za dvigalo in avtomatsko javljanje poZara.

Naért elektri¢nih instalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog, zahtev arhitekta in investitorja ter
posnetka obstojeCega stanja na objektu.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o
tem obvestiti distributerja omrezja.

Energetski NN ter telekomunikacijski TK in KRS dovod do objekta niso predmet tega nacrta.

1.1. Meritve elektricne energije

Meritve elektritne energije v objektu so obstojede, napajanje dvigala je predvideno iz obstojetega
razdelilnika v pritli¢ju objekta, kjer se dogradi varovaino podnoZje.

1.2. lzvedba instalacij za dvigalo

indtalacije za dvigalo so predvidene s kabli poloZenimi pretezno pod ometom v zasditni cevi.
Splo$na razsvetljava se veZe na obstojet tokokrog hodnika, vklaplja se preko senzorja gibanja.

V pritli¢ju nad izhodnimi vrati je predvidena svetilka varnostne razsvetljave, ki je obstoje¢a in se jo le
prestavi si sedanje na novo lokacijo.

Napajanje dvigala je predvideno iz obstojecega razdelilnika v pritlicju.

Za dvigalo je iz obstojete TK omarice predvidena telefonska linija za moznost navezave signala na
dezurno sluzbo.

Javljanje poZara ter ustrezno krmiljenje dvigala se izvede v sklopu ureditve pozarnega varovanja
celotnega objekta, in sicer ob izvedbi avtomatskega javijanja poZara.

Kot je prikazano na tlorisu ozemljitev imamo za dvigalo v spodnjem delu jaska predvideno ozemiljilo,
odvode ob jasku dvigala, ter lovilni vod na strehi dvigala. Ozemljilo se veZe tudi na obstoje¢e ozemijilo
atrija.

1.3. Tesnitev med posameznimi poZarnimi sektorji

Med izvedbo in ob zakljuku je potrebno pozornost posvetiti tesnitvi indtalacij med pozarnimi sektorji, ki so
dologeni v skladu s $tudijo poZarne varnosti.

Tesnitev prehodov med pozarnimi sektorji oziroma celicami mora biti izvedena s pozarno odpornim
materialom, kot so poZarno odporne blazinice, vre&ke in kiti. Cas zdrznosti tesnitve je dologen v SPV.
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2. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Zascita pred elektricnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007.
Samodejni odklop napajanja je za8¢itni ukrep, pri katerem:

- je osnovna za$&ita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »A«, &e pride v postev, v dodatku »Bx,

- je zas¢ita ob okvari zagotovljena z zaS¢itno izenagitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja v
primeru okvare v skladu s to¢kami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zas¢ito (zaScito pred neposrednim dotikom):

- vsa elektriéna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zaséito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.
Zahteve za zas¢ito ob okvari (zascita pri posrednem dotiku):

Zadditna ozemljitev in zas€itna izenacitev potencialov
Samodejni odklop ob okvari

Sistem instalacije TN, TT, IT

Dodatna zas¢ita

Zasdéitna ozemljitev

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z za$¢itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za za$¢ito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za za$é&itni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

Za ozemljitev dvigala je predviden pocinkan jekleni trak FeZn 25x4 mm polozen v temelju za dvigalo ter
vezan na obstojete ozemljilo objekta.

Odklop napajanja
Kot zastitni ukrep pred elektricnim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), sistem instalacije je TN.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko zastitnega vodnika z
ozemljilno to¢ko napajalnega sistema. Zasgitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v &asu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, totka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, ¢e pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
zasgitnim vodnikom, oz. izpostavijenim prevodnim delom v poljubni to¢ki instalacije. Varovalni elementi
morajo biti izbrani tako, da zagotavljajo pri najvisji pricakovani napetosti 230V, 50 Hz, odklopilne &ase
skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vedje kot 32A t =5 sek.
- za prenosne porabnike in vti¢nice 400Vdo 32A t=0,2 sek.
- za prenosne porabnike in vti¢nice 230Vdo 32A t=0,4 sek.

Lastnosti za&citnih naprav in impendanca za3¢itnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:

Zsx 1, < Up
kjer je:
Zs - impendanca okvame zanke
la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop za&&itne naprave
Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemiljo
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3. I1ZRACUNI

3.1. lzracun koniéne mo¢i skupne rabe

Obremenitev — odiemno mesto za dvigalo:
Koni¢na moc¢: Pi=14 kW

Tok varovalnega elementa: Iv=3x35A

3.2. Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo za&¢ite pred nadtoki.
ProZilne lastnosti naprave za preobremenitveno za¢ito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
bgin<lz

Lb<1,45x1z — (=l xk)

kjer je:
Pn - nazivna mo¢ porabnika
In - naznaéeni tok za§¢itne naprave
Iz - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 $2:2002)
Iy - tok, ki zagotavlja u€inkovito delovanje zas¢itne naprave v doloéenem ¢asu
k - faktor zas¢itne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in vet
1,45 - za&citni avtomati
Iy - obratovalni tok za ta tokokrog, izratunan po formuli:
Pn
h=—— za enofazne porabnike
Uxcospxn
Pn
Ib= za trifazne porabnike
V3xUx cosQ xn

Glede na izratunani tok bremena (l,) dolo€imo vrednost zas¢itnega elementa (I,) (taline varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbani zascitni element pa po SIST HD 384.5.523 S$2:2002 dolo&imo
trajno dovoljeni tok kabla (1.).

Kratkosti¢ni tok tokokroga se izraduna po formuli:

Iaz—
Z
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kjer je:

u- napetost proti zemlji (230V)

Z- impedanca zanke okvare - kratkostiéna impedanca, vkljuéujo¢ vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare
in zas&itni (0z. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

la - kratkosti¢ni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka za$¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, tocka 543.1.2 in sicer po formuli:

1
Smin=—‘ Ia '\/;
KX X

kjer je:

K - faktor dolo€en v standardu

t- izklopni €as zas¢itne naprave (odé&itan iz izklopne karakteristike zas¢itne naprave)

la - efektivna vrednost pricakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemaljivo impendancao, ki lahko te¢e

skozi zascitno napravo:
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? ali veg, za manj$e preseke pa kontrole ne
izvajamo.
Kontrola presekov za$gitnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dologa, da mora biti presek zas¢itnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?,
- 16 mm?, &e je fazni vodnik vodnik od 16 mm? do 35 mm?,
- poIovucnl presek faznega vodnika, &e je le-ta vedji od 35 mm

V primeru, da zas&itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanj$i prerez (SIST HD 60364-5-54, totka
543.1.3):

-2,5 mm za Cu ali 16 mm za Al, &e je vodnik mehansko zasgiten,
-4 mm? za Cu ali 16 mm? &e zasgitni vodnik ni mehansko zasditen,
- 50 mm? za FeZn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA
RAZDELILNIK R (obst)
TOKOKROG
PORABNIK DVIGALO
TIP INSTALACIJE A2 (52-C3)
NAZIVNA NAPETOST Un | Vv 400
MOC PORABNIKA P | kw 14,0
cos FIXETA 0,95
NAZIVNI TOK PORABNIKA Ib A 21,3
PRESEK FAZNEGA VODNIKA Sf | mm2 10
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA So | mm2 10
TIP KABLA mm2 NYY-J 5x10
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA z1 | A 39,00
FAKTOR POLAGANJA IN TEMPERATURE | fp 0,90
TRAJNI ZDRZNI TOK KABLA Iz A 35,10
NAZIVNI TOK ZASCITE In A 35,00
TOK DELOVANJA ZASCITE 12 A 50,75
lzx 1,45 A 50,90
DOLZINA TOKOKROGA i m 40
IMPEDANCA DO RAZDELILNIKA Zo | ohm 0,150
IMPEDANCA OD R DO PORABNIKA Z1 | ohm 0,143
SKUPNA IMPEDANCA Z | ohm 0,293
TOK OKVARE la A 785
DEJANSK! ODKLOPNI CAS 1 s 0,10
PADEC NAPETOSTI DO R ul | % 0,00
PADEC NAPETOSTI OD R DO PORABNIKA| u2 | % 0,63
SKUPNI PADEC NAPETOSTI u % 0,63
KONTROLA PRESEKA Smin| mm2 2,16

1z tabele vidimo, da velja: Ib<In<lz; 12<lz x 1,45; kabli so pravilno izbrani
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