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1.2   KAZALO VSEBINE
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1.4     TEHNIČNO POROČILO


Na parc. št. 225/8, k.o. Trnovsko predmestje v območju DSO Ljubljana Vič-Rudnik, Enota Kolezija je predvidena nova gradnja dvigalnega jaška kot prizidek k obstoječemu objektu.
Namen dvigala je prevoz nepokretnih oseb v zgornje etaže doma. 
Tlorisne dimenzije dvigalnega jaška skupaj s fasadno oblogo  so 3,62 m x 2,72 m.
Tlorisne dimenzije povezovalnega trakta dvigalnega jaška z obstoječim objektom so 2,12 m x 1,57 m.
Nosilna konstrukcija jaška je jeklena sestavljena iz jeklenih škatlastih profilov 200/200 in horizontalnih škatlastih profilov 100/200.
Nosilna konstrukcija jaška je ustrezno zavetrovana. 
Nosilna konstrukcija podzemnega dela dvigalnega jaška je armiranobetonska. 
Dvigalni jašek je temeljen na A.B. talni plošči deb. 50 cm. 
Pod talno ploščo se vgradi cca 40 cm gramoznega tampona, ki ga je potrebno utrditi do predpisane zbitosti ( 50 Mpa).
Temeljenje je potrebno izvajati pod nadzorom geomehanika.
Fasadna obloga jaška je sendvič pločevina deb. 10 cm z vmesno požarno odporno izolacijo.
Stiki med fasadno pločevino so horizontalni.
Predhodno je potrebno prestaviti del meteorne kanalizacije, ki se nahaja v območju dvigalnega jaška. 
Streha nad dvigalnim jaškom je ravna s hidroizolacijo SIKA. 
Odtok meteorne vode s strehe bo speljan v interno kanalizacijo objekta.
Okna in vhodna vrata v veznem traktu so ALU zastekljena z izolacijskim steklom K=0,6.
Tlaki v povezovalnem traktu so plavajoči, finalna obloga tlakov je enaka kot v obstoječem objektu.
Stene in stropovi so glajeni in slikani z disperzijsko barvo.
Sestave tlako in strehe:
S1 streha nad dvigalnim jaškom
·  SIKA varjena in položena na plast filca. SIKA se zaključi vertikalno
             na venec na višini cca 45 cm.
· Filc 
· Toplotna izolacija v naklonu 25 cm iz XPS plošč
· Parna zapora
· Lesen opaž iz vodoodpornih OSB plošč deb. 30 mm pritrjene na jekleno konstrukcijo

S2 streha nad povezovalnim traktom
·  SIKA varjena in položena na plast filca. SIKA se zaključi vertikalno
             na venec na višini cca 45 cm.
· Filc 
· Toplotna izolacija v naklonu 25 cm iz XPS plošč
· Parna zapora
· Lesen opaž iz vodoodpornih OSB plošč deb. 30 mm pritrjene na jekleno konstrukcijo
· Požarno odporne GIPS kartonske plošče 2 x 1,2 cm na pocinkani podkonstrukciji s požarno odporno toplotno izolacijo deb. 5 cm.

T1 tlak v pritličju veznega trakta
· Mikroarmiran estrih deb. 7 cm
· Ločilni sloj iz PE ekspandirane folije
· Toplotna izolacija ekspandirani polistiren deb. 15 cm
· Hidroizolacija polimer – bitumenska dvoslojna

T2 tlak v nadstropjih veznega trakta
· Mikroarmiran estrih deb. 5 cm
· Ločilni sloj iz PE ekspandirane folije
· Toplotna in zvočna izolacija trdi tervol 3 cm
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