NASLOVNA STRAN NACRTA

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NACRTA
4 naért s podrocja strojnistva

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje DSO LJUBLJANA VIC-RUDNIK, enota Kolezua

Pnlagodntev obstojece mstalacue za ogrevanje novi hlsm postajn Energetlke Ogrevanje
prostora prejsnje kotlovnice ki postane vecnamenski prostor.

kratek opis gradnje

Seznam Jb/f'”ku/\/

—

D' novogradnja novozgrajen objekt

77_" Ijnovogradnja prmdava
7] rekonstrukcija

- sp;iﬁ;m;a-};membnostl -
- '"Eoﬁsi;mtev - S
DOKUMENTACIJA - - o o
vrsta dokumentacije PZI (projekt za izvedbo)
{iZP, DGD, PZI, PID)
sebapoeks ot

D prememba dokumentacue

PPODATKI O NACRTU

strokovno podrocle nacrta 4- Nacrt s podrocja stro;mstva

stewlka nacrta . 72022 309 - - B
e maec202 T
PODATKI O IZDELOVALCUNAGRTA S 0 e
pro;ektant naérta (naziv druzbe) EMINEO d.o.o0.

naslov TR ‘Cestavaoiﬁcéinr 1006 L]lTbl]aEa o e
podpls |rGg ddgo;ogaggsét;éimm "~ Marko Vrabec, udls - ;AA AAA DA

ime in priimek pooblascenega

. oy o Marko Vrabec, u.d.i.s.
arhitekta, pooblascenega inzenirja

identifikacijska Stevilka  1zS5-0976
‘podpis in Zig - e m;\g; Wm:@ggc
pooblascenega arhitekta, univ. di g, inZ. str.
pooblascenega inZenirja 129 .0076
PODATKIOPROJEKTAﬂ_ﬂT e ‘ w0
ploieidant (nazivduzbe)  INGENWMdoo. =~~~ pB———————— _
naglov. Mﬁ Llubllana . |LUKAPOTOKAR- |
vodjaprojekta Luka Potokarmja. | B IR
|dent|fkacuska Stevilka A-1987 S - |
podplsm%djfefprqekfta e A R
AB.INZ|ARH.
TN . S |- Z&PSM .
odgovorna oseba pro;ektanta i Luka Potokarml a N

podpis odgovorne e osebe prolektanta

\, s
~—Cesta T3.]julija 87, 1"26'1'[]1;’9‘!)": arDOD BN IEs oot
988 PP "9 Yearhiv
+386 (0)41 327 877  www.ngeniumidea.si



41 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU
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TOPLOTNA POSTAJA, PRIKLJUCEK OBST. INSTALACIJ
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VSEBINA

1. Naslovna stran nacrta
2. Kazalo vsebine nacrta
4. Strojne instalacije
4.1 Prikljucki v toplotni postaji
4.2 Ogrevanje vecnamenskega prostora C-4.nadstr.



4. - STROJNE INSTALACIJE



4.1 - TOPLOTNA POSTAJA,
PRIKLJUCEK OBSTOJECIH INSTALACIJ



VSEBINA

4.1.1. Ocena stroskov

4.1.2. Tehni¢no porocilo

4.1.3. Izracun elementov

4.1.4. Popis materiala in ocena stroSkov

RISBE:

1. Tloris pritli¢ja
2. Tloris podstresja
3. Shema dviznih vodov



4.1.1 - OCENA STROSKOV

Investicijski stroski za spremembo priklju¢kov obstojece instalacije na hiSno postajo Energetike
Ljubljana bodo znasali

49.000,00 €

OPOMBA:

- ni upoStevan DDV
- niso upostevana nikakrsna gradbena dela.



4.1.2 - TEHNICNO POROCILO

Opuscena bo plinska kotlovnica za ogrevanje stavbe in za pripravo tople sanitarne vode. Objekt
bo prikljucen na daljinsko ogrevanje Energetike Ljubljana. Na novo hiSno postajo bo priklju¢ena
obstojeca in nova instalacija za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, ki je bila projektirana ob
sanaciji objekta. Projekt obsega prikljucke instalacije na novo hisno postajo.

Prostori so ogrevani z radiatorji, vezani na obstojeCe cevno omrezje. Toplotne izgube so manjSe
kot so izraCunane v osnovnem projekti iz leta 1978, vi§ja je racunska zunanja temperatura,
zamenjana so bila okna, nekateri deli objekta so dodatno izolirani. V novem projektu za ogrevanje
trakta A in Se v nekaterih drugih delih, kjer bodo radiatorji zamenjani, so upoStevani sedanje
zahteve za izraCun toplotnih izgub. Obstojeci radiatorji so preveliki, zato bo znizan temperaturni
rezim tako, da bo oddaja obstojecih radiatorjev ob tem sistemu Se vedno ustrezna. Novi radiatorji so
izbrani glede na nov temperaturni rezim.

Regulacija ogrevanja v sedanji kotlovnici je skupna. Ker bo zamenjava ogrevanja v vec etapah je
predvidena nova regulacija za posamezne veje, ki vodijo v posamezne trakte. Tako bo regulacija
boljsa, kar pomeni boljsi izkoristek in manjsSo porabo toplote.

Obdelan je razvod novih cevi v toplotni postaji, ki se izven nje prikljucujejo na obstojece
razvodno omrezje za ogrevanje. V saniranih prostorih bo montirano novo prezraevanje, novi
kanali, tam pa so tudi obstojeCe cevi za toplo vodo in cirkulacijo, ki se ne spreminjajo. Potrebne
bodo medsebojne prilagoditve instalacij za ogrevanje, vodovod in prezracevanje, ki niso zajete v
tem projektu in bodo izvedene ob montazi, z upostevanjem dejanskega stanja cevi. Prilagoditi se bo
treba tudi obstoje¢im in na novo predvidenim prebojem skozi gradbene konstrukcije. V popisu
materiala so zajete cevi in izolacija v toplotni postaji oziroma do prikljuckov na obstojeco
instalacijo, spremembe zaradi prilagajanja pa ne.

Na razdelilnika so prikljucene $tiri veje za radiatorsko ogrevanje traktov, i izbrano avtomatiko
Danfoss, s primeSavanjem povratne vode iz sistema, odvisno od zunanjih vplivov. Lo¢ena veja vodi
do kuhinjske nape, brez regulacije, ta je vgrajena ob grelnikih v napi. Veja s konst. Temperaturo
vodi do zra¢nih grelnikov v prezracevalnih napravah za jedilnico in za pralnico. Regulacija teh je ob
napravah, dobavljena skupaj z napravami. Razdelilnika sta prikljucena na hisno postajo, v kateri je
¢rpalka, ki neposredno poganja vodo do zra¢nih grelnikov.

Nove cevi so izolirane z mineralno volno, obleceno v aluminijsko plocevino, podobno kot so
izolirane obstojeCe cevi. Po pravilniku o racionalni porabi energije je debelina izolacije enaka
nazivnemu premeru cevi.

V zunanji severni steni je vgrajen ventilator, ki se vklaplja s termostatom ob previsoki temperaturi
v prostoru. V zunanji vratih so nad tlakom zasCitne reSetke za dovod zraka za prezracevanje
toplotne postaje.

Po koncani montazi je treba opraviti tlani preizkus, zregulirati pretoke, povezati avtomatiko in
predloziti zapisnike o vseh potrebnih preizkusih.

Priprava tople vode je obdelana ob hiSni postaji. Na nov akumulator sanitarne vode bodo
prikljuene nove in obstojece vodovodne cevi.



4.1.2 - 1ZRACUN ELEMENTOV

Rekapitulacija toplote (oddaja radiatorjev x 1,1)

Obmocje Veja Opomba
Trakt A 119.650 W nov projekt
Trakt B 1. nadstropje — paviljon 9.360 W nov projekt
Skupaj veja A 129.010 W
Trakt B pritli¢je 36.610 W 36.610 W obstojece
Trakt C 1. nadstropje 162 — 169 6.390 W nov projekt
Trakt C 4. nadstropje 401 - 407 1.880 W nov projekt
Trakt C 4. nadstropje 408 670 W nov projekt
Trakt C obstojece 81.235 W obstojece
Skupaj veja C 90.175 W
Trakt D 94.100 W 94.100 W obstojece
Prezracevanje 61.400 W 61.400 W novo
Napa v kuhinji 81.000 W 81.000 W novo
Skupaj 492.300 W

Temperaturni rezim prezracevanje 70/50 °C konst.

ogrevanje 65/45 °C

Regulacijski tripotni mesalni ventili Danfoss

Trakt A
Q=129.010 W, g=5,6m’h, dpv=13kPa
VRG3 - 32/16 — AMV 435

Trakt B
Q=129.010 W, g=1,6 m?/h, dpv =17 kPa
VRG3 - 15/4,0 - AMV 435

Trakt C
Q=90.175W, g=3,9m’h, dpv=14kPa
VRG3 —25/10 - AMV 435

Trakt D

Q=94.100 W, g=4,0m’h, dpv=17kPa
VRG3 —-25/10 - AMV 435

Crpalke



Elektronsko vodene ¢rpalke, izdelek IMP PUMPS, dvojne

Trakt A
NMTD SMART C 40/100 F22
g=15,6 m?/h, H=0,7 bar, Pem=180 W/230V,

Trakt B

NMTD SMART C 32/100-180

g=1,6 m’*h, H=0,7 bar, Pem=180 W/230V
Trakt C

NMTD SMART C 40/100 F22

g=39 m?/h, H=0,7 bar, Pem=180 W/230V,
Trakt D

NMTD SMART C 40/100-F22
g=4,0m’h, H=0,7 bar, Pen=180 W/230V,

Prezracevanje
Volumen V=98 m3/h  imax= 10h"' , VL =1000 m*h,

Aksialni ventilator BOSSPLAST HCRE 31-4T, H =40 Pa, Pem =90 W, s samozaporno
zaluzijo, za$¢itno mrezo, s termostatom za vklop pri nastavljeni temperaturi prostora.

Zascitna reSetka za zajem zraka v vratth ~ JZR-5 400 x 200 mm, 2 kosa
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4.2 - OGREVANJE VECNAMENSKEGA
PROSTORA V TRAKTU C - 4. NAD.



VSEBINA

4.2.1. Ocena stroskov

4.2.2. Tehni¢no porocilo

4.2.3. Izracun toplotnih izgub

4.2.4. Sestav toplote

4.2.5. Izbira radiatorjev

4.2.6. Seznam grelnikov

4.2.7. Popis materiala in ocena stroSkov

RISBE:

1. Tloris podstresja in shema

11
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4.2.1 - OCENA STROSKOV

Investicijski stroski za ogrevanja ve¢namenskega prostora v traktu C - 4. nadstropje bodo znasali
po oceni

Skupaj 2.200,00 €

OPOMBA:

- ni upostevan DDV
- niso upostevana nikakrsna gradbena dela.
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4.2.2 - TEHNICNO POROCILO

Projekt obsega ogrevanje veCnamenskega prostora v podstresju, v katerega je bil preurejen proetor
prejsnje kotlovnice.

V prostoru bodo radiatorji, vezani na obstojece cevno omrezje v 3. nadstropju. Toplotne izgube so
izraCunane z vrednostmi kot v sosednjih prenovljenih prostorih. Izbran rezim ogrevanja je 65/45
oC, kot v celotnem traktu C.

Jekleni kompaktni radiatorji VOGEL&NOOT se priklapljajo na obstojece dvizne vode. Radiatorji
v podstresju s spodnjimi sredinskimi prikljucki so prikljuceni iz zida za radiatorji (ne iz tal) in s
cevmi v tlaku prikljuceni na obstojeco instalacijo v nizji etazi.

V podstresju so UNIPIPE ali podobne vecplastne cevi v tlakih poloZzene do grelnikov. Cevi so
izolirane s Tubolitom deb. 9 mm ali so uporabljene Ze predizolirane cevi z izolacijo S9. Sistem se

odzracuje z odzracevalnimi ventili na radiatorjih.

Po koncani montaZi je treba opraviti tlacni preizkus instalacije in zregulirati pretoke skozi omrezje
in radiatorje.

4.2.3 - 1ZRACUN TOPLOTNIH IZGUB

Toplotne prehodnost so enake kot v sosednjih prostorih.

4.2.4 - SESTAV TOPLOTE

Et. : St. : Ime prostora :Temp: QL : QL1 : QL2 : Qo :Qmn :Q : Q

- : pr. : :  C: W : W oo W oo W oo W :W/m2 : W/m3
————f————— o e —— t————— o t————— f————— +———— +————
0G4 : 408 : VECNAMEN. PROSTOR : 22 : 367 : 0 : 784 : 2101 : 2885 : 57 : 22
——————————————————————————————————— B it e ettt o

0G4 ————————— = ——— > : 367 : 0 : 784 : 2101 : 2885 :
——————————————————————————————————— Bt e it e

4.2.5 - 1ZBIRA RADIATORJEV

Vstopna temp. : 65 °C
Izstopna temp. : 45 °C
ZmanjSana moc¢ : 10 %

Ti On St Qrad L H Proiz Tip Tvp G ox1,1
ET St. Prostor C W W mm mm C 1/h W
0G4 408 VECNAMEN. PR. 22 2885 3 3210 1000 600 VONO 22VM  45.0 138.0 3540
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4.2.6 — SEZNAM RADIATORJEV

Jekleni radiatorji VOGEL&NOOT,

Proiz. Tip H L.  Clen. Povrs. Stev. DolZ.
mm mm St. m2 mm



